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Networked and Shared Printer Install Guide for Windows® 
Operating Systems 



HP recommends that you use the HP software 
installer on the CD that comes with the printer to set 
up the printer using the network configurations 
described in this document. You are not required to 
install additional printer software using this installer. 

You can also set up these configurations using the 
Add Printer Wizard, but instructions on how to do this 
are not included in this document. See the User 
Guide, located on the CD that shipped with the printer, 
for these instructions and for more detailed 
instructions on using the installer. Instructions for 
other operating systems can also be found there. The 
HP Jetdirect Administrator Guide and the Installation 
Notes, also located on the CD, have additional 
instructions. 

Possible Network 
Configurations 

Four possible network printer configurations include: 

1 . The printer is connected directly to the network 
(direct mode or peer-to-peer printing). Each 
network user prints directly to the network 
address of the printer's network card. 

2. The printer is connected directly to the network 
and a shared print queue is configured on a 
network file/print server (client-server printing). 
This shared print queue spools directly to the 
printer via a network port. 

3. The printer is connected directly to a PC that acts 
as a print server, allowing the printer to be shared 
to PC clients on the network. 

4. PC clients connect to a printer that has already 
been set up on the network, or connect to a print 
queue that is shared from either another PC client 
or file/print server. 

The following sections provide information about each 
network configuration and provide basic installation 
information. 



1 - Direct mode or peer-to-peer 
printing 

The printer is connected directly to the network and all 
PCs or clients print directly to the printer. 

Printer 




Clients 





• Recommended for groups of 10 to 20 users or 
small offices. 

Requires a network connection on the printer or 
an internal or external print server. If the printer 
does not have one, use configuration 3 below. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the network using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer and 
follow the steps below for each PC to enable 
printing. 

• Information required during software setup - 
printer hardware or IP address obtained from 
page 2 of the printer configuration page. For 
instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. 

Installation steps: 

1 . Print a configuration page and note the 

IP address on the second page, under TCP-IP. 
For instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. If the 
IP address is 0.0.0.0, wait for initialization to 
complete (2 or 3 minutes) and print another 
configuration page. If a valid IP address still is not 
found over the network, a default IP address 
(192.0.0.192 or 169.254.x.x) is assigned 
automatically. If you want to assign a particular 
IP address using the printer control panel, see the 
instructions at the end of this document. 
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2. Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

3. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

4. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

5. On the Printers Found screen, select the printer to 
be installed. 

6. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 

7. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

8. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

9. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

10. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

2 - Client-server printing via 
network port-connected shared 
print queue 

The printer is connected directly to the network and a 
print queue is created on a network file/print server. 
The server then manages the printing. 



Print Server Printer 




• Recommended for larger workgroups, more 
than 30 users. Allows administrator control of 
client printer driver settings. 

Requires a network connection on the printer or 
an internal or external print server. If the printer 
does not have a network connection, use 
configuration 3 below. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the network using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer on the 
server PC to enable printing. 

Information required during software setup: 

• Determine the printer's hardware or 

IP address, obtained from page 2 of the printer 
configuration page. For instructions on how to 
print the configuration page, see the User 
Guide on the CD. 

• Decide on a printer share name. 
Installation steps: 

1 . Print a configuration page and note the 

IP address on the second page, under TCP-IP. 
For instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. If the 
IP address is 0.0.0.0, wait for initialization to 
complete (2 or 3 minutes) and print another 
configuration page. If a valid IP address still is not 
found over the network, a default IP address 
(192.0.0.192 or 169.254.x.x) is assigned 
automatically. If you want to assign a particular 
IP address using the printer control panel, see the 
instructions at the end of this document. 

2. Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it. 
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3. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

4. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

5. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



Server 



Printer 



Note 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 



6. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

7. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

8. On the Printer Sharing screen, click the Printer 
Sharing button and follow the prompts. 

9. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

10. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

1 1 . On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

3 - Client-server printing via 
direct-connected shared printer 

Server installation 

The printer is connected directly to a PC using a USB 
or parallel cable, and is shared with other PCs or 
clients on the network. 




• Recommended for printers that do not have a 
network connection. 

• Requires the printer to be directly connected to a 
PC with either a parallel or USB cable. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the PC with a parallel or USB cable. 

• Run the CD, which came with the printer, on 
the server PC to enable printing. 

• Information required during software setup - 
decide on a printer share name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected directly to this computer. 

4. On the Connector Type screen, select the type of 
cable used to connect the printer. 

5. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



Note 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 



7. 



On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 
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8. On the Printer Sharing screen, click the Printer 
Sharing button and follow the prompts. 

9. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

10. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

1 1 . On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

4 - Client-server printing via 
direct-connected shared printer 

Client installation 



Note 



Server 



Server installation must be completed 
(see configuration 3) before client 
installation can be performed. 



Printer 




Recommended when the printer has already 
been connected to the network and a print 
queue is shared from a network file/print 
server, or connected directly to a network PC 
and shared to other network PC clients. 

Run the CD that came with the printer on the 
client PC to enable printing. 

Information required during software setup: 

• UNC (Universal Naming Convention) name for 
the shared printer 

• Example: 
\\server_name\sharename\path\filename 



Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

4. On the Printers Found screen, select the printer to 
be installed. 

5. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

6. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

Manually configuring an IP address 

The printer can automatically find an IP address from 
your network BootP/DHCP server, or it can be 
configured from software. But if you wish to assign a 
particular IP address to your printer, you can configure 
an IP address manually from the printer control panel. 

1 . Press the Menu button on the printer control 
panel and locate the JETDIRECT menu. Typically, 
you will select the CONFIGURE DEVICE menu, 
then the I/O menu, and then the JETDIRECT 
menu. 

2. In the JETDIRECT menu, select the TCP/IP 
menu, the CONFIG METHOD menu, and then 
select MANUAL. A MANUAL SETTINGS item is 
added to the TCP/IP menu. 

3. Use the MANUAL SETTINGS menu and your 
control panel keys to set the values for 

IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT 
GATEWAY, SYSLOG SERVER, and IDLE 
TIMEOUT. 
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Creating a printer port while the 
printer is not connected to the 
network 



This feature is only supported on an 
IP network. 

To create a printer port when the printer is not 
currently connected to the network, but will be at a 
later time, have the following information available: 

• Printer name or IP address 

Port name 

Device type 
Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

4. Let the software search for a printer on the 
network. When the Printer Not Found dialog 
appears, select Next. Choose Enter Settings for a 
Printer Not on the Network and select Next. On 
the Printer Settings screen, identify the printer by 
either specifying the hardware or an IP address. 

5. On the Set Port Name screen, select the port 
name or use the default. 

6. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

7. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

8. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

9. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

10. When you are ready to use the printer, you must 
connect it to the network. 
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Guide d'installation d'imprimantes reseau et partagees pour 
systemes d'exploitation Windows® 



HP vous recommande d'utiliser le programme 
d'installation de logiciel HP disponible sur le CD fourni 
avec I'imprimante. Vous pouvez ainsi configurer 
I'imprimante a I'aide des parametres reseau decrits 
dans ce document. II n'est pas requis d'installer de 
logiciels d'imprimante supplementaires a I'aide de ce 
programme d'installation. 

Vous pouvez egalement definir ces configurations via 
I'assistant Ajout d'imprimante, mais les instructions 
relatives a ces procedures ne sont pas incluses dans 
ce document. Pour obtenir ces instructions ainsi que 
des instructions plus detaillees concernant I'utilisation 
de ce programme d'installation, reportez-vous au 
Guide d 'utilisation, situe sur le CD livre avec 
I'imprimante. Les instructions relatives aux autres 
systemes d'exploitation sont egalement disponibles a 
cet emplacement. Le Guide d'administration du 
serveur d'impression HP Jetdirect et les notes 
d'installation, egalement disponibles sur le CD, 
fournissent des instructions supplementaires. 

Configurations reseau 
possibles 

Les quatre configurations d'imprimante reseau 
possibles incluent : 

1 . Limprimante est connectee directement au 
reseau (mode direct ou impression homologue). 
Chaque utilisateurdu reseau imprime directement 
en utilisant I'adresse reseau de la carte reseau de 
I'imprimante. 

2. Limprimante est connectee directement au 
reseau et une file d'attente d'impression partagee 
est configuree sur un serveur d'impression/de 
fichiers de reseau (impression client-serveur). 
Cette file d'attente d'impression partagee est 
directement acheminee a I'imprimante via un port 
reseau. 

3. Limprimante est directement connectee a un PC 
qui remplit des fonctions de serveur d'impression. 
Ceci permet de partager I'imprimante entre clients 
PC du reseau. 

4. Les clients PC se connectent a une imprimante 
qui a deja ete configuree sur le reseau ou ils se 
connectent a une file d'attente d'impression 
partagee a partir d'un autre client PC ou d'un 
serveur d'impression/de fichiers. 



Les sections suivantes fournissent des informations 
sur chaque configuration reseau ainsi que des 
informations elementaires d'installation. 

1 - Mode direct ou impression 
homologue 

Limprimante est directement connectee au reseau et 
tous les PC ou clients impriment directement vers 
I'imprimante. 



Imprimante 



Clients 





Recommande pour les groupes de 10 a 
20 utilisateurs ou les petits bureaux. 

Requiert une connexion reseau sur I'imprimante 
ou un serveur d'impression interne ou externe. Si 
rimprimante n'en est pas dotee, utilisez la 
configuration 3 ci-dessous. 

Presentation de I'installation : 

• Configuration materielle - branchez 
directement I'imprimante sur le reseau en 
utilisant un cable reseau. 

• Executez le CD livre avec I'imprimante et 
suivez la procedure ci-dessous pour chaque 
PC afin d'activer I'impression. 

• Informations requises durant la configuration 
logicielle - adresse IP ou materielle de 
rimprimante obtenue a partir de la page 2 de la 
page de configuration de rimprimante. Pour 
obtenir des instructions sur I'impression de la 
page de configuration, reportez-vous au Guide 
d'utilisation de I'imprimante sur le CD. 
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Procedure d'installation : 

1 . Imprimez une page de configuration et notez 
I'adresse IP sur la seconde page, sous TCP-IP. 
Pour obtenir des instructions sur I'impression de 
la page de configuration, reportez-vous au 
guide d 'utilisation de I'imphmante sur le CD. Si 
I'adresse IP est 0.0.0.0, attendez la fin de 
1'initialisation (2 ou 3 minutes) et imprimez une 
autre page de configuration. Si une adresse IP 
valide est toujours introuvable sur le reseau, une 
adresse IP par defaut (192.0.0.192 ou 

169. 254.x. x) est automatiquement attribuee. Si 
vous voulez attribuer une adresse IP particuliere 
via le panneau de commande de I'imprimante, 
reportez-vous aux instructions a la fin de ce 
document. 

2. Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le 
programme d'installation du logiciel doit demarrer 
sans assistance. Dans le cas contraire, naviguez 
jusqu'au fichier setup.exe dans le repertoire 
racine du CD et cliquez deux fois sur ce fichier. 

3. Selectionnez la langue d'affichage du programme 
d'installation, puis acceptez le contrat de licence. 

4. Dans I'ecran Connexion d'imprimante, 
selectionnez Connectee via le reseau. 

5. Dans I'ecran Imprimantes trouvees, selectionnez 
I'imprimante a installer. 

6. Dans I'ecran Confirm Settings (Confirmation des 
parametres), verifiez les parametres de 
I'imprimante. 



Pour modifier manuellement 
I'adresse IP de I'imprimante, 
selectionnez Modifier les parametres 
dans I'ecran Confirm Settings 
(Confirmation des parametres) et 
suivez les invites. 

7. Dans I'ecran Type d'installation, selectionnez 
Installation par defaut pour une installation 
logicielle standard. Pour installer le minimum de 
pilotes et de logiciels, selectionnez Installation 
minimale. Pour selectionner certains logiciels a 
installer, selectionnez Installation 
personnalisee. 

8. Dans I'ecran Norn de I'imprimante, donnez a 
I'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 



9. Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez au besoin 
fournir un emplacement et des informations 
descriptives. 

10. Dans I'ecran Pret pour I'installation, selectionnez 
Installer et laissez s'effectuer I'installation. 

2 - Impression client-serveur via 
une file d'attente d'impression 
partagee avec connexion au port 
reseau 

L'imprimante est connectee directement au reseau et 
une file d'attente d'impression est creee sur un 
serveur d'impression/de fichiers de reseau. Le 
serveur gere ensuite I'impression. 



Serveur Imprimante 
d'impression 




plus grande taille, comportant plus de 

30 utilisateurs. Offre un controle administratif 



des parametres du pilote d'imprimante des 
clients. 

• Requiert une connexion reseau sur I'imprimante 
ou un serveur d'impression interne ou externe. Si 
1'imprimante n'est pas dotee d'une connexion 
reseau, utilisez la configuration 3 ci-dessous. 

Presentation de I'installation : 

• Configuration materielle - branchez 
directement I'imprimante sur le reseau en 
utilisant un cable reseau. 

• Executez le CD livre avec I'imprimante sur le 
PC serveur afin d'activer I'impression. 
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• Informations requises durant la configuration 
logicielle : 

• Determinez I'adresse IP ou materielle de 
1'imprimante, obtenue a partir de la page 2 de 
la page de configuration de rimprimante. Pour 
obtenir des instructions sur I'impression de la 
page de configuration, reportez-vous au 
Guide d'utilisation de 1'imprimante sur le CD. 

• Donnez a 1'imprimante un nom de partage. 
Procedure d'installation : 

1 . Imprimez une page de configuration et notez 
I'adresse IP sur la seconde page, sous TCP-IP. 
Pour obtenir des instructions sur I'impression de 
la page de configuration, reportez-vous au guide 
d'utilisation de 1'imprimante sur le CD. Si 
I'adresse IP est 0.0.0.0, attendez la fin de 
initialisation (2 ou 3 minutes) et imprimez une 
autre page de configuration. Si une adresse IP 
valide est toujours introuvable sur le reseau, une 
adresse IP par defaut (192.0.0.192 ou 

169. 254.x. x) est automatiquement attribuee. Si 
vous voulez attribuer une adresse IP particuliere 
via le panneau de commande de I'imprimante, 
reportez-vous aux instructions a la fin de ce 
document. 

2. Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le 
programme d'installation du logiciel doit demarrer 
sans assistance. Dans le cas contraire, naviguez 
jusqu'au fichier setup.exe dans le repertoire 
racine du CD et cliquez deux fois sur ce fichier. 

3. Selectionnez la langue d'affichage du programme 
d'installation, puis acceptez le contrat de licence. 

4. Dans I'ecran Connexion d'imprimante, 
selectionnez Connectee via le reseau. 

5. Dans I'ecran Confirm Settings (Confirmation des 
parametres), verifiez les parametres de 
rimprimante. 



Pour modifier manuellement 
I'adresse IP de I'imprimante, 
selectionnez Modifier les parametres 
dans I'ecran Confirm Settings 
(Confirmation des parametres) et 
suivez les invites. 



7. Dans I'ecran Nom de I'imprimante, donnez a 
1'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

8. Dans I'ecran Printer Sharing (Partage 
d'imprimante), cliquez sur le bouton permettant 
de partager I'imprimante et suivez les invites. 

9. Si vous partagez I'imprimante avec d'autres PC 
qui executent un systeme d'exploitation different 
de celui du PC que vous utilisez, ajoutez ces 
pilotes dans I'ecran Prise en charge du pilote 
client apres Installation de I'imprimante. 

• Pour ajouter des pilotes pour un partage entre 
differents systemes d'exploitation, mettez 
rimprimante en surbrillance et selectionnez 
Fichier, Proprietes. Sous I'onglet Partage, 
selectionnez I'option Autres pilotes, puis les 
pilotes souhaites. 

10. Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez au besoin 
fournir un emplacement et des informations 
descriptives. 

1 1 . Dans I'ecran Pret pour ('installation, selectionnez 
Installer et laissez s'effectuer I'installation. 

3 - Impression client-serveur via 
une imprimante partagee avec 
connexion directe 

Installation du serveur 

L'imprimante est connectee directement a un PC via 
un cable USB ou parallele et est partagee avec 
d'autres PC ou clients sur le reseau. 




6. Dans I'ecran Type d'installation, selectionnez 

Installation par defaut pour une installation • Recommande pour les imprimantes non 

logicielle standard. Pour installer le minimum de dotees d'une connexion reseau. 

pilotes et de logiciels, selectionnez Installation Requiert de connecter directement I'imprimante a 

minimale. Si vous voulez selectionner le logiciel a un PC via un cable USB ou parallele. 

installer, selectionnez Installation 

personnalisee. 
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Presentation de installation : 

• Configuration materielle - branchez 
directement Pimprimante sur le PC en utilisant 
un cable USB ou parallele. 

• Executez le CD livre avec I'imprimante sur le 
PC serveur afin d'activer I'impression. 

• Informations requises durant la configuration 
logicielle - donnez a I'imprimante un nom de 
partage. 

Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le 
programme d'installation du logiciel doit demarrer 
sans assistance. Dans le cas contraire, naviguez 
jusqu'au fichier setup.exe dans le repertoire 
racine du CD et cliquez deux fois sur ce fichier. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme 
d'installation, puis acceptez le contrat de licence. 

3. Dans I'ecran Connexion d'imprimante, 
selectionnez Directement connectee a cet 
ordinateur. 

4. Dans I'ecran Type de connecteur, selectionnez le 
type de cable utilise pour connecter I'imprimante. 

5. Dans I'ecran Confirm Settings (Confirmation des 
parametres), verifiez les parametres de 
I'imprimante. 



Remarque 



Pour modifier manuellement 
I'adresse IP de I'imprimante, 
selectionnez Modifier les parametres 
dans I'ecran Confirm Settings 
(Confirmation des parametres) et 
suivez les invites. 



6. Dans I'ecran Type d'installation, selectionnez 
Installation par defaut pour une installation 
logicielle standard. Pour installer le minimum de 
pilotes et de logiciels, selectionnez Installation 
minimale. Si vous voulez selectionner le logiciel a 
installer, selectionnez Installation 
personnalisee. 

7. Dans I'ecran Nom de I'imprimante, donnez a 
I'imprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

8. Dans I'ecran Printer Sharing (Partage 
d'imprimante), cliquez sur le bouton permettant 
de partager I'imprimante et suivez les invites. 



9. Si vous partagez I'imprimante avec d'autres PC 
qui executent un systeme d'exploitation different 
de celui du PC que vous utilisez, ajoutez ces 
pilotes dans I'ecran Prise en charge du pilote 
client apres Pinstallation de I'imprimante. 

• Pour ajouter des pilotes pour un partage entre 
differents systemes d'exploitation, mettez 
I'imprimante en surbrillance et selectionnez 
Fichier, Proprietes. Sous I'onglet Partage, 
selectionnez I'option Autres pilotes, puis les 
pilotes souhaites. 

10. Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez au besoin 
fournir un emplacement et des informations 
descriptives. 

1 1 . Dans I'ecran Pret pour installation, selectionnez 
Installer et laissez s'effectuer installation. 



4 - Impression client-serveur via 
une imprimante partagee avec 
connexion directe 

Installation client 



Remarque 



Serveur 



[■'installation du serveur doit etre 
effectuee (voir configuration 3) avant 
de lancer celle du client. 



Imprimante 




Clients 



Recommandee lorsque I'imprimante a deja ete 
connectee au reseau et qu'une file d'attente 
d'impression est partagee a partir d'un 
serveur d'impression/de fichiers de reseau ou 
connectee directement a un PC du reseau et 
partagee avec d'autres clients PC du reseau. 

Executez le CD livre avec I'imprimante sur le PC 
client afin d'activer I'impression. 



FRWW 



4 



• Informations requises durant la configuration 
logicielle : 

• Nom UNC (Universal Naming Convention) de 
I'imprimante partagee 

• Exemple : 
\\nom_serveur\nompartage\chemin\nomfichier 

Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le 
programme d'installation du logiciel doit demarrer 
sans assistance. Dans le cas contraire, naviguez 
jusqu'au fichier setup.exe dans le repertoire 
racine du CD et cliquez deux fois sur ce fichier. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme 
d'installation, puis acceptez le contrat de licence. 

3. Dans I'ecran Connexion d'imprimante, 
selectionnez Connectee via le reseau. 

4. Dans I'ecran Imprimantes trouvees, selectionnez 
I'imprimante a installer. 

5. Dans I'ecran Type d'installation, selectionnez 
Installation par defaut pour une installation 
logicielle standard. Pour installer le minimum de 
pilotes et de logiciels, selectionnez Installation 
minimale. Si vous voulez selectionner le logiciel a 
installer, selectionnez Installation 
personnalisee. 

6. Dans I'ecran Pret pour Installation, selectionnez 
Installer et laissez s'effectuer I'installation. 

Definition manuelle d'une 
adresse IP 

Limprimante peut automatiquement trouver une 
adresse IP a partir de votre serveur BootP/DHCP de 
reseau ou elle peut etre configuree a partir du logiciel. 
Toutefois, si vous voulez attribuer une adresse IP 
particuliere a votre imprimante, vous pouvez definir 
manuellement I'adresse IP via le panneau de 
commande de I'imprimante. 

1 . Appuyez sur le bouton Menu du panneau de 
commande de Fimprimante et accedez au menu 
JETDIRECT. Generalement, vous devez 
selectionner le menu CONFIGURATION 
PERIPHERIQUE, puis le menu E/S et enfin le 
menu JETDIRECT. 

2. Dans le menu JETDIRECT, selectionnez TCP/IP, 
METHODE CONFIG., puis MANUEL. L'option 
PARAM MANUELS est ajoutee au menu TCP/IP. 



3. Utilisez le menu PARAM MANUELS et les 
touches du panneau de commande pour definir 
les valeurs suivantes : ADRESSE IP, MASQ 
SOUS-RESEAU, PASSERELLE DER, 
SERVEUR SYSLOG et DELAI INACTIVITE. 

Creation d'un port d'imprimante 
lorsque I'imprimante n'est pas 
connectee au reseau 



Cette fonction est uniquement prise en 
charge sur un reseau IP. 

Pour creer un port d'imprimante lorsque I'imprimante 
n'est pas connectee au reseau mais le sera par la 
suite, ayez les informations suivantes a portee de 
la main : 

• Nom ou adresse IP de I'imprimante 

Nom du port 

Type de peripherique 
Procedure d'installation : 

1 . Introduisez le CD livre avec I'imprimante. Le 
programme d'installation du logiciel doit demarrer 
sans assistance. Dans le cas contraire, naviguez 
jusqu'au fichier setup.exe dans le repertoire 
racine du CD et cliquez deux fois sur ce fichier. 

2. Selectionnez la langue d'affichage du programme 
d'installation, puis acceptez le contrat de licence. 

3. Dans I'ecran Connexion d'imprimante, 
selectionnez Connectee via le reseau. 

4. Laissez le logiciel trouver une imprimante sur le 
reseau. Lorsque la boite de dialogue Imprimante 
non trouvee s'affiche, selectionnez Suivant. 
Choisissez Entrer les parametres d'une 
imprimante ne se trouvant pas sur le reseau, puis 
selectionnez Suivant. Dans I'ecran Parametres de 
I'imprimante, identifiez I'imprimante en specifiant 
une adresse IP ou materielle. 

5. Dans I'ecran Definition du nom du port, 
selectionnez le nom du port ou utilisez le nom 
par defaut. 

6. Dans I'ecran Nom de I'imprimante, donnez a 
Fimprimante un nom a utiliser dans le dossier 
Imprimantes. 

7. Si vous partagez I'imprimante avec d'autres PC 
qui executent un systeme d'exploitation different 
de celui du PC que vous utilisez, ajoutez ces 
pilotes dans I'ecran Prise en charge du pilote 
client apres I'installation de I'imprimante. 
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• Pour ajouter des pilotes pour un partage entre 
differents systemes d'exploitation, mettez 
I'imprimante en surbrillance et selectionnez 
Fichier, Proprietes. Sous I'onglet Partage, 
selectionnez I'option Autres pilotes, puis les 
pilotes souhaites. 

8. Pour Windows 2000 et XP, vous pouvez au besoin 
fournir un emplacement et des informations 
descriptives. 

9. Dans I'ecran Pret pour Installation, selectionnez 
Installer et laissez s'effectuer I'installation. 

10. Lorsque vous etes pret a utiliser I'imprimante, 
vous devez la connecter au reseau. 
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Installationshandbuch fur Netzwerkdrucker und freigegebene 
Drucker unter Windows®-Betriebssystemen 



Zur Einrichtung des Druckers anhand der in diesem 
Handbuch beschriebenen Netzwerkkonfigurationen 
empfiehlt sich die Verwendung des 
HP Software-lnstallationsprogramms, das auf der mit 
dem Drucker gelieferten CD enthalten ist. Wenn Sie 
dieses Installationsprogramm verwenden, mussen Sie 
keine weitere Druckersoftware installieren. 

Sie konnen diese Konfigurationen auch mit dem 
Druckerinstallations-Assistenten einrichten. Die 
entsprechenden Anweisungen sind in diesem 
Handbuch jedoch nicht enthalten. Sie finden diese 
Anweisungen sowie weitere ausfiihrliche 
Anweisungen zur Verwendung des 
Installationsprogramms im Benutzerhandbuch, das 
auf der mit dem Drucker gelieferten CD enthalten ist. 
Es enthalt auch Anweisungen zu anderen 
Betriebssystemen. Das HP Jetdirect 
Administratorhandbuch und die Installationshinweise, 
die sich ebenfalls auf der CD befinden, enthalten 
weitere Anweisungen. 

Mogliche 

Netzwerkkonfigurationen 

Es gibt z.B. die folgenden 
Netzwerkdruckerkonfigurationen: 

1 . Der Drucker ist direkt an das Netzwerk 
angeschlossen (Direktmodus oder 
Peer-to-Peer-Druck). Jeder Netzwerkbenutzer 
druckt direkt iiber die Netzwerkadresse der 
Netzwerkkarte des Druckers. 

2. Der Drucker ist direkt an das Netzwerk 
angeschlossen und auf einem Datei7Druckserver 
im Netzwerk ist eine freigegebene 
Druckwarteschlange konfiguriert 
(Client-Server-Druck). Diese freigegebene 
Druckwarteschlange spoolt Druckauftrage iiber 
einen Netzwerkanschluss direkt an den Drucker. 

3. Der Drucker ist direkt an einen PC 
angeschlossen, der als Druckserver fungiert und 
die gemeinsame Nutzung des Druckers durch 
PC-Clients im Netzwerk erlaubt. 



4. Die PC-Clients stellen eine Verbindung zu einem 
Drucker her, der bereits im Netzwerk eingerichtet 
wurde, oder sie stellen eine Verbindung iiber eine 
Druckwarteschlange her, die auf einem anderen 
PC-Client oder einem DateiVDruckserver 
freigegeben wurde. 

Die folgenden Abschnitte stellen Informationen zu den 
verschiedenen Netzwerkkonfigurationen sowie 
grundlegende Installationsinformationen bereit. 

1 - Direktmodus oder 
Peer-to-Peer-Druck 

Der Drucker ist direkt an das Netzwerk 
angeschlossen, und alle PCs oder Clients drucken 
direkt auf dem Drucker. 



Drucker 



Clients 





Empfohlen fur Gruppen mit 10 bis 20 
Benutzern oder kleine Btiros. 

Netzwerkverbindung am Drucker bzw. interner 
oder externer Druckserver erforderlich. Wenn der 
Drucker keinen besitzt, verwenden Sie 
Konfiguration 3 unten. 

Uberblick iiber die Installation: 

• Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den 
Drucker iiber ein Netzwerkkabel direkt mit dem 
Netzwerk. 

• Fiihren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD 
aus, und befolgen Sie die Schritte unten fiir 
jeden PC, um das Drucken auf dem PC zu 
ermoglichen. 
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• Bei der Software-Installation erforderliche 
Informationen - Druckerhardware- Oder 
IP-Adresse von Seite 2 der Konfigurationsseite 
des Druckers. Anweisungen zum Drucken der 
Konfigurationsseite finden Sie im 
Benutzerhandbuch auf der CD. 

Installation: 

1 . Drucken Sie eine Konfigurationsseite, und 
notieren Sie sich die IP-Adresse, die auf der 
zweiten Seite unter TCP-IP angegeben ist. 
Anweisungen zum Drucken der 
Konfigurationsseite finden Sie im 
Benutzerhandbuch auf der CD. Wenn die 
IP-Adresse 0.0.0.0 lautet, warten Sie, bis die 
Initialisierung abgeschlossen ist (2 oder 

3 Minuten), und drucken Sie dann eine weitere 
Konfigurationsseite. Wenn uber das Netzwerk 
immer noch keine gultige IP-Adresse gefunden 
wurde, wird automatisch eine 
Standard-IP-Adresse (192.0.0.192 oder 
169. 254.x. x) zugewiesen. Wenn Sie uber das 
Bedienfeld des Druckers eine bestimmte 
IP-Adresse zuweisen mochten, lesen Sie hierzu 
die Anleitungen am Ende dieses Dokuments. 

2. Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker 
geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm musste 
automatisch gestartet werden. Ist dies nicht der 
Fall, suchen Sie im Stammverzeichnis der CD 
nach der Datei „setup.exe", und doppelklicken Sie 
auf den Dateinamen. 

3. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das 
Installationsprogramm angezeigt werden soil, und 
akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm 
„Druckerverbindung" die Option Verbindung 
uber das Netzwerk aus. 

5. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Drucker gefunden 
den zu installierenden Drucker aus. 

6. Uberprufen Sie die Druckereinstellungen auf dem 
Bildschirm Einstellungen bestatigen. 



Hinweis Zur manuellen Anderung der 

IP-Adresse des Druckers wahlen Sie 
auf dem Bildschirm Einstellungen 
bestatigen die Option Einstellungen 
andern, und befolgen Sie die 
Eingabeaufforderungen. 



7. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Installationstyp 
die Option Standardinstallation, urn die 
Standardsoftware zu installieren. Zum Installieren 
des minimalen Treiber- und Softwaresatzes 
wahlen Sie Minimalinstallation. Wenn Sie die zu 
installierende Software einzeln auswahlen 
mochten, wahlen Sie Benutzerdefinierte 
Installation. 

8. Weisen Sie dem Drucker auf dem Bildschirm 
Druckername einen Namen zu, der im 
Druckerordner verwendet werden soil. 

9. Bei Windows 2000 und XP konnen Sie eine 
Position und eine Beschreibung angeben (falls 
gewunscht). 

10. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Bereit zur 
Installation die Option Installation, und warten Sie, 
bis die Installation abgeschlossen ist. 

2 - Client-Server-Druck uber eine 
mit einem Netzwerkanschluss 
verbundene, freigegebene 
Druckwarteschlange 

Der Drucker ist direkt mit dem Netzwerk verbunden, 
und auf einem DateiVDruckserver im Netzwerk wird 
eine Druckwarteschlange erstellt. Der Server 
verwaltet den Druckprozess. 



Druckserver Drucker 




Empfohlen fur groBere Arbeitsgruppen mit 
mehr als 30 Benutzern. Der Administrator 
kann die Einstellungen fur die 
Client-Druckertreiber steuern. 

Netzwerkverbindung am Drucker bzw. interner 
oder externer Druckserver erforderlich. Wenn der 
Drucker keine Netzwerkverbindung besitzt, 
verwenden Sie Konfiguration 3 unten. 



• Uberblick uber die Installation: 

• Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den 
Drucker uber ein Netzwerkkabel direkt mit dem 
Netzwerk. 

• Fuhren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD 
auf dem Server-PC aus, um das Drucken zu 
ermoglichen. 

Bei der Software-Installation erforderliche 
Informationen: 

• Legen Sie die Hardware- oder IP-Adresse des 
Druckers test, die Seite 2 der 
Konfigurationsseite zu entnehmen ist. 
Anweisungen zum Drucken der 
Konfigurationsseite finden Sie im 
Benutzerhandbuch auf der CD. 

• Legen Sie den Freigabenamen fur den 
Drucker fest. 

Installation: 

1 . Drucken Sie eine Konfigurationsseite, und 
notieren Sie sich die IP-Adresse, die auf der 
zweiten Seite unter TCP-IP angegeben ist. 
Anweisungen zum Drucken der 
Konfigurationsseite finden Sie im 
Benutzerhandbuch auf der CD. Wenn die 
IP-Adresse 0.0.0.0 lautet, warten Sie, bis die 
Initialisierung abgeschlossen ist (2 oder 
3 Minuten), und drucken Sie dann eine weitere 
Konfigurationsseite. Wenn uber das Netzwerk 
immer noch keine gultige IP-Adresse gefunden 
wurde, wird automatisch eine 
Standard-IP-Adresse (192.0.0.192 oder 
169. 254.x. x) zugewiesen. Wenn Sie uber das 
Bedienfeld des Druckers eine bestimmte 
IP-Adresse zuweisen mochten, lesen Sie hierzu 
die Anleitungen am Ende dieses Dokuments. 



3. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das 
Installationsprogramm angezeigt werden soil, und 
akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm 
„Druckerverbindung" die Option Verbindung 
uber das Netzwerk aus. 

5. Uberprufen Sie die Druckereinstellungen auf dem 
Bildschirm Einstellungen bestatigen. 



Hinweis Zur manuellen Anderung der 

IP-Adresse des Druckers wahlen Sie 
auf dem Bildschirm Einstellungen 
bestatigen die Option Einstellungen 
andern, und befolgen Sie die 
Eingabeaufforderungen. 

6. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Installationstyp 
die Option Standardinstallation, um die 
Standardsoftware zu installieren. Zum Installieren 
des minimalen Treiber- und Softwaresatzes 
wahlen Sie Minimalinstallation. Wenn Sie die zu 
installierende Software einzeln auswahlen 
mochten, wahlen Sie Benutzerdefinierte 
Installation. 

7. Weisen Sie dem Drucker auf dem Bildschirm 
Druckername einen Namen zu, der im 
Druckerordner verwendet werden soil. 

8. Klicken Sie auf dem Bildschirm Druckerfreigabe 
auf die Schaltflache Druckerfreigabe, und 
befolgen Sie die Eingabeaufforderungen. 

9. Wenn Sie den Drucker mit anderen PCs 
gemeinsam nutzen, die unter einem anderen 
Betriebssystem laufen als Ihr PC, mussen Sie auf 
dem Bildschirm Client-Treiberunterstutzung die 
Treiber fur diese Betriebssysteme nach der 
Installation des Druckers hinzufugen. 

• Zum Hinzufugen von Treibern zur 
gemeinsamen Verwendung mit anderen 
Betriebssystemen markieren Sie den Drucker, 
und wahlen Sie Datei und dann Eigenschaften. 
Wahlen Sie auf dem Register Freigabe die 
Option Zusatzliche Treiber, und geben Sie die 
gewunschten Treiber an. 

10. Bei Windows 2000 und XP konnen Sie eine 
Position und eine Beschreibung angeben (falls 
gewunscht). 

Wahlen Sie auf dem Bildschirm Bereit zur 
Installation die Option Installation, und warten Sie, 
bis die Installation abgeschlossen ist. 



2. Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker 
geliefert wurde. Das 

Software-lnstallationsprogramm musste 1 1 . 

automatisch gestartet werden. Ist dies nicht der 
Fall, suchen Sie im Stammverzeichnis der CD 
nach der Datei „setup.exe", und doppelklicken Sie 
auf den Dateinamen. 
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3 - Client-Server-Druck iiber einen 
direkt angeschlossenen, 
freigegebenen Drucker 

Serverinstallation 

Der Drucker ist mit einem USB- oder einem 
Parallelkabel direkt an einen PC angeschlossen und 
fur andere PCs oder Clients im Netzwerk freigegeben. 



Wahlen Sie auf dem Bildschirm „Anschlusstyp" 
den Kabeltyp aus, der zum AnschlieBen des 
Druckers verwendet wird. 

Uberpriifen Sie die Druckereinstellungen auf dem 
Bildschirm Einstellungen bestatigen. 



Hinweis 



Server 



Drucker 




Clients 



Empfohlen fur Drucker, die keine 
Netzwerkverbindung besitzen. 

Der Drucker muss entweder mit einem Parallel- 
oder einem USB-Kabel direkt an einen PC 
angeschlossen werden. 

Uberblick iiber die Installation: 

• Einrichten der Hardware - Verbinden Sie den 
Drucker iiber ein Parallel- oder USB-Kabel 
direkt mit dem PC. 

• Fiihren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD 
auf dem Server-PC aus, um das Drucken zu 
ermoglichen. 

Bei der Software-Installation erforderliche 
Informationen - Freigabenname des Druckers. 

Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker 
geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm miisste 
automatisch gestartet werden. Ist dies nicht der 
Fall, suchen Sie im Stammverzeichnis der CD 
nach der Datei „setup.exe", und doppelklicken Sie 
auf den Dateinamen. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das 
Installationsprogramm angezeigt werden soil, und 
akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm 
„Druckerverbindung" die Option Direkte 
Verbindung zum Computer aus. 



10. 
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Zur manuellen Anderung der 
IP-Adresse des Druckers wahlen Sie 
auf dem Bildschirm Einstellungen 
bestatigen die Option Einstellungen 
andern, und befolgen Sie die 
Eingabeaufforderungen. 



Wahlen Sie auf dem Bildschirm Installationstyp 
die Option Standardinstallation, um die 
Standardsoftware zu installieren. Zum Installieren 
des minimalen Treiber- und Softwaresatzes 
wahlen Sie Minimalinstallation. Wenn Sie die zu 
installierende Software einzeln auswahlen 
mochten, wahlen Sie Benutzerdefinierte 
Installation. 

Weisen Sie dem Drucker auf dem Bildschirm 
Druckername einen Namen zu, der im 
Druckerordner verwendet werden soil. 

Klicken Sie auf dem Bildschirm Druckerfreigabe 
auf die Schaltflache Druckerfreigabe, und 
befolgen Sie die Eingabeaufforderungen. 

Wenn Sie den Drucker mit anderen PCs 
gemeinsam nutzen, die unter einem anderen 
Betriebssystem laufen als Ihr PC, miissen Sie auf 
dem Bildschirm Client-Treiberunterstiitzung die 
Treiber fur diese Betriebssysteme nach der 
Installation des Druckers hinzufiigen. 

• Zum Hinzufiigen von Treibern zur 
gemeinsamen Verwendung mit anderen 
Betriebssystemen markieren Sie den Drucker, 
und wahlen Sie Datei und dann Eigenschaften. 
Wahlen Sie auf dem Register Freigabe die 
Option Zusatzliche Treiber, und geben Sie die 
gewiinschten Treiber an. 

Bei Windows 2000 und XP konnen Sie eine 
Position und eine Beschreibung angeben (falls 
gewunscht). 

Wahlen Sie auf dem Bildschirm Bereit zur 
Installation die Option Installation, und warten Sie, 
bis die Installation abgeschlossen ist. 
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4 - Client-Server-Druck iiber einen 
direkt angeschlossenen, 
freigegebenen Drucker 

Client-Installation 



Hinweis 



Server 



Die Serverinstallation muss 
abgeschlossen sein (siehe 
Konfiguration 3), bevor die 
Client-Installation durchgefiihrt 
werden kann. 



Drucker 




• Empfohlen, wenn der Drucker bereits mit dem 
Netzwerk verbunden und eine 
Druckwarteschlange auf einem 
Datei-/Druckserver im Netzwerk freigegeben 
wurde, Oder wenn der Drucker direkt an einen 
Netzwerk-PC angeschlossen und fur andere 
PC-Clients im Netzwerk freigegeben wurde. 

Fiihren Sie die mit dem Drucker gelieferte CD auf 
dem Client-PC aus, um das Drucken zu 
ermoglichen. 

Bei der Software-Installation erforderliche 
Informationen: 

• UNC-(Universal Naming Convention-)Name fur 
den freigegebenen Drucker 

• Beispiel: 
\\servername\freigabename\pfad\dateiname 

Installation: 

1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker 
geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm miisste 
automatisch gestartet werden. 1st dies nicht der 
Fall, suchen Sie im Stammverzeichnis der CD 
nach der Datei „setup.exe", und doppelklicken Sie 
auf den Dateinamen. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das 
Installationsprogramm angezeigt werden soil, und 
akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. 



3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm 
„Druckerverbindung" die Option Verbindung 
iiber das Netzwerk aus. 

4. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Drucker gefunden 
den zu installierenden Drucker aus. 

5. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Installationstyp 
die Option Standardinstallation, um die 
Standardsoftware zu installieren. Zum Installieren 
des minimalen Treiber- und Softwaresatzes 
wahlen Sie Minimalinstallation. Wenn Sie die zu 
installierende Software einzeln auswahlen 
mochten, wahlen Sie Benutzerdefinierte 
Installation. 

6. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Bereit zur 
Installation die Option Installation, und warten Sie, 
bis die Installation abgeschlossen ist. 

Manuelle Konfiguration einer 
I P- Ad r esse 

Der Drucker kann iiber Ihren 

BootP/DHCP-Netzwerkserver automatisch nach einer 
IP-Adresse suchen, oder Sie konnen die Adresse 
iiber die Software konfigurieren. Wenn Sie Ihrem 
Drucker jedoch eine bestimmte IP-Adresse zuweisen 
mochten, konnen Sie iiber das Bedienfeld des 
Druckers manuell eine IP-Adresse konfigurieren. 

1 . Drucken Sie im Bedienfeld des Druckers die Taste 
Menu, und wechseln Sie zum Menu JETDIRECT. 
Hierfiir miissen Sie in der Regel zuerst das Menu 
GERAT KONFIGURIEREN, dann das Menu E/A 
und schlieBlich das Menu JETDIRECT aufrufen. 

2. Wahlen Sie im Menu JETDIRECT das Menu 
TCP/IP und das Menu METHODE KONFIG., und 
wahlen Sie anschlieBend MANUELL. Dadurch 
wird dem Menu TCP/IP der Eintrag MANUELLE 
EINST. hinzugefiigt. 

3. Verwenden Sie das Menu MANUELLE EINST. 
und die Tasten des Bedienfelds, um die Werte fur 
IP-ADRESSE, Teilnetzmaske, 
STANDARD-GATEWAY, SYSLOG-SERVER und 
LEERLAUFZEITL. festzulegen. 
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Erstellen eines 

Druckeranschlusses, wahrend der 
Drucker nicht mit dem Netzwerk 
verbunden ist 



dem Bildschirm Client-Treiberunterstutzung die 
Treiber fur diese Betriebssysteme nach der 
Installation des Druckers hinzufugen. 



• Zum Hinzufugen von Treibern zur 
gemeinsamen Verwendung mit anderen 
Betriebssystemen markieren Sie den Drucker, 
und wahlen Sie Datei und dann Eigenschaften. 
Wahlen Sie auf dem Register Freigabe die 
Option Zusatzliche Treiber, und geben Sie die 
gewunschten Treiber an. 



Hinweis 



Diese Funktion wird nur in einem 
IP-Netzwerk unterstutzt. 



Zum Erstellen eines Druckeranschlusses, wenn der 
Drucker im Moment nicht mit dem Netzwerk 
verbunden ist, dies jedoch zu einem spateren 
Zeitpunkt der Fall sein wird, sollten Sie die folgenden 
Informationen bereit halten: 



8. 



Bei Windows 2000 und XP konnen Sie eine 
Position und eine Beschreibung angeben (falls 
gewunscht). 



Name oder IP-Adresse des Druckers 



9. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Bereit zur 



Installation die Option Installation, und warten Sie, 



• Name des Anschlusses 



bis die Installation abgeschlossen ist. 



• Geratetyp 



10. Wenn Sie bereit sind, den Drucker zu verwenden, 
miissen Sie ihn mit dem Netzwerk verbinden. 



Installation: 



1 . Legen Sie die CD ein, die mit dem Drucker 
geliefert wurde. Das 
Software-lnstallationsprogramm musste 
automatisch gestartet werden. Ist dies nicht der 
Fall, suchen Sie im Stammverzeichnis der CD 
nach der Datei „setup.exe", und doppelklicken Sie 
auf den Dateinamen. 

2. Wahlen Sie die Sprache aus, in der das 
Installationsprogramm angezeigt werden soil, und 
akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. 

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm 
„Druckerverbindung" die Option Verbindung 
iiber das Netzwerk aus. 

4. Lassen Sie die Software nach einem Drucker im 
Netzwerk suchen. Klicken Sie auf Nachste, wenn 
das Dialogfeld Drucker nicht gefunden angezeigt 
wird. Wahlen Sie Einstellungen fur einen Drucker 
auBerhalb des Netzwerks eingeben, und wahlen 
Sie Nachste. Geben Sie auf dem Bildschirm 
Druckereinstellungen den Drucker an, indem Sie 
die Hardware-Adresse oder eine IP-Adresse 
eingeben. 

5. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Anschlussnamen 
festlegen den Anschlussnamen aus, oder 
verwenden Sie die Vorgabe. 

6. Weisen Sie dem Drucker auf dem Bildschirm 
Druckername einen Namen zu, der im 
Druckerordner verwendet werden soli. 

7. Wenn Sie den Drucker mit anderen PCs 
gemeinsam nutzen, die unter einem anderen 
Betriebssystem laufen als Ihr PC, miissen Sie auf 
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Guida all'installazione della stampante in rete e condivisa per 
sistemi operativi Windows® 



HP consiglia di utilizzare il programma di installazione 
del software HP incluso nel CD fornito con la 
stampante per impostare la stampante utilizzando le 
configurazioni di rete descritte nel presente 
documento. Non e necessario installare ulteriori 
software di stampa mediante questo programma di 
installazione. 

E anche possibile impostare tali configurazioni 
mediante la procedura guidata Aggiungi stampante, 
ma le istruzioni per eseguire questa operazione non 
sono incluse nel documento. Vedere la Guida 
dell'utente sul CD fornito con la stampante per le 
suddette informazioni e per istruzioni dettagliate 
sull'utilizzo del programma di installazione. Sulla 
suddetta guida e possibile trovare anche le istruzioni 
per altri sistemi operativi. Nel CD anche la 
HP Jetdirect Administrator Guide (Guida 
dell'amministratore HP Jetdirect) e le Note 
suH'installazione contengono informazioni aggiuntive. 

Configurazioni di rete possibili 

Le quattro possibili configurazioni della stampante in 
rete includono: 

1 . La stampante e collegata direttamente alia rete 
(modalita diretta o stampa peer-to-peer). Tutti gli 
utenti della rete stampano direttamente 
dall'indirizzo di rete della scheda di rete della 
stampante. 

2. La stampante e collegata direttamente alia rete e 
una coda di stampa condivisa viene configurata 
su un file server/server di stampa di rete (stampa 
client-server). La coda di stampa condivisa 
esegue lo spooling direttamente sulla stampante 
attraverso una porta di rete. 

3. La stampante e collegata direttamente a un PC 
che funge da server di stampa e consente alia 
stampante di essere condivisa tra i PC client 

in rete. 

4. I PC client si collegano a una stampante gia 
configurata in rete oppure a una coda di stampa 
condivisa da un altro PC client o da un file 
server/server di stampa. 

La seguente sezione fornisce informazioni riguardanti 
ogni configurazione di rete e le informazioni di base di 
installazione. 



1 - Modalita diretta o stampa 
peer-to-peer 

La stampante e collegata direttamente alia rete e tutti i 
PC o client stampano direttamente sulla stampante. 



Stampante 



Client 





Consigliato per gruppi di 10-20 utenti o 
piccoli uffici. 

• Richiede un collegamento di rete sulla stampante 
o un server di stampa interno o esterno. Se cio 
non fosse possibile, utilizzare la configurazione 
3 riportata di seguito. 

Panoramica dell'installazione: 

• Impostazione hardware: collegare la 
stampante direttamente alia rete utilizzando un 
cavo di rete. 

• Inserire il CD fornito con la stampante e 
seguire i passi seguenti per ogni PC per 
attivare la stampa. 

• Informazioni necessarie durante I'impostazione 
del software: indirizzo IP o indirizzo 
dell'hardware della stampante disponibile a 
pagina 2 della pagina di configurazione della 
stampante. Per istruzioni su come stampare la 
pagina di configurazione, vedere la Guida 
dell'utente sul CD. 

Passaggi di installazione: 

1 . Stampare una pagina di configurazione e 
annotare I'indirizzo IP indicato nella seconda 
pagina, sotto TCP-IP. Per istruzioni su come 
stampare la pagina di configurazione, vedere la 
Guida dell'utente sul CD. Se I'indirizzo IP e 
0.0.0.0, attendere il completamento 
dell'inizializzazione (2 o 3 minuti) e stampare 
un'altra pagina di configurazione. Se non viene 
rilevato alcun indirizzo IP valido nella rete, viene 
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assegnato automaticamente un indirizzo IP 
predefinito (192.0.0.192 o 169.254.x.x). Se si 
desidera assegnare un indirizzo IP specif ico 
utilizzando il pannello di controllo della stampante, 
vedere le istruzioni riportate alia fine di questo 
documento. 

2. Inserire il CD fornito con la stampante. II 
programma di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, fare doppio 
die sul file setup.exe nella directory principale 
del CD. 

3. Selezionare la lingua di visualizzazione del 
programma di installazione e accettare il 
Contratto di licenza. 

4. Dalla schermata Connessione della stampante, 
selezionare Connessa mediante la rete. 

5. Nella schermata Stampanti trovate selezionare la 
stampante da installare. 

6. Nella schermata di conferma delle impostazioni, 
verificare le impostazioni della stampante. 



2 - Stampa client-server mediante la 
coda di stampa condivisa collegata 
a una porta di rete 

La stampante e collegata direttamente alia rete e una 
coda di stampa viene creata in un file server/server di 
stampa di rete. II server consente di gestire la stampa. 



Server di stampa Stampante 



Client 




Per modificare manualmente 
I'indirizzo IP per la stampante, 
selezionare Modifica impostazioni 
nella schermata di conferma delle 
impostazioni e seguire le istruzioni 
visualizzate. 

7. Nella schermata Tipo di installazione selezionare 
Installazione tipica per eseguire un'installazione 
tipica del software. Per installare il set minimo di 
driver e software, selezionare Installazione 
minima. Se si desidera selezionare il software da 
installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

8. Nella schermata Nome stampante, assegnare alia 
stampante un nome da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

9. Se si desidera, per Windows 2000 eXPe 
possibile fornire una posizione e informazioni 
descrittive. 

10. Nella schermata Pronta per I'installazione, 
selezionare I'opzione di installazione e attendere il 
completamento della procedura. 



Consigliata per gruppi di lavoro piu grandi, 
con piu di 30 utenti. Consente 
all'amministratore di controllare le 
impostazioni dei driver per la stampante 
dei client. 

Richiede un collegamento di rete sulla stampante 
o un server di stampa interno o esterno. Se la 
stampante non dispone di un collegamento di 
rete, utilizzare la configurazione 3 riportata di 
seguito. 

Panoramica dell'installazione: 

• Impostazione hardware: collegare la 
stampante direttamente alia rete utilizzando un 
cavo di rete. 

• Inserire il CD fornito con la stampante sul PC 
server per attivare la stampa. 

Informazioni necessarie durante I'installazione del 
software: 

• Individuare I'indirizzo IP o dell'hardware della 
stampante, disponibile a pagina 2 della pagina 
di configurazione della stampante. Per 
istruzioni su come stampare la pagina di 
configurazione, vedere la Guida dell'utente 
sul CD. 

• Stabilire un nome di condivisione della 
stampante. 
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Passaggi di installazione: 

1 . Stampare una pagina di configurazione e 
annotare I'indirizzo IP indicato nella seconda 
pagina, sotto TCP-IP. Per istruzioni su come 
stampare la pagina di configurazione, vedere la 
Guida dell'utente sul CD. Se I'indirizzo IP e 
0.0.0.0, attendere il completamento 
dell'inizializzazione (2 o 3 minuti) e stampare 
un'altra pagina di configurazione. Se non viene 
rilevato alcun indirizzo IP valido nella rete, viene 
assegnato automaticamente un indirizzo IP 
predefinito (192.0.0.192 o 169.254.x.x). Se si 
desidera assegnare un indirizzo IP specif ico 
utilizzando il pannello di controllo della stampante, 
vedere le istruzioni riportate alia fine di questo 
documento. 

2. Inserire il CD fornito con la stampante. II 
programma di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, fare doppio 
die sul file setup.exe nella directory principale 
del CD 

3. Selezionare la lingua di visualizzazione del 
programma di installazione e accettare il 
Contratto di licenza. 

4. Dalla schermata Connessione della stampante, 
selezionare Connessa mediante la rete. 

5. Nella schermata di conferma delle impostazioni, 
verificare le impostazioni della stampante. 



Nota 



Per modificare manualmente 
I'indirizzo IP per la stampante, 
selezionare Modifica impostazioni 
nella schermata di conferma delle 
impostazioni e seguire le istruzioni 
visualizzate. 



6. Nella schermata Tipo di installazione selezionare 
Installazione tipica per eseguire un'installazione 
tipica del software. Per installare il set minimo di 
driver e software, selezionare Installazione 
minima. Se si desidera selezionare il software da 
installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

7. Nella schermata Nome stampante, assegnare alia 
stampante un nome da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

8. Nella schermata Condivisione stampante 
selezionare il pulsante di condivisione della 
stampante e seguire le istruzioni visualizzate. 



9. Se la stampante e condivisa con altri PC con 
sistemi operativi diversi da quello del PC in uso, 
una volta installata la stampante selezionare i 
driver per tali sistemi operativi nella schermata 
Supporto driver client. 

• Per aggiungere driver per la condivisione con 
sistemi operativi diversi, evidenziare la 
stampante e selezionare File, Proprieta. Nella 
scheda di condivisione selezionare Altri driver 
e individuare i driver desiderati. 

10. Se si desidera, per Windows 2000 eXPe 
possibile fornire una posizione e informazioni 
descrittive. 

1 1 . Nella schermata Pronto per I'installazione, 
selezionare I'opzione di installazione e attendere il 
completamento della procedura. 

3 - Stampa client-server mediante 
stampante condivisa con 
collegamento diretto 

Installazione del server 

La stampante e collegata direttamente a un PC 
mediante un cavo USB o parallelo ed e condivisa con 
altri PC o client in rete. 



Server 



Stampante 




Client 



Consigliata per stampanti che non sono 
fornite di un collegamento di rete. 

E necessario che la stampante sia collegata 
direttamente a un PC mediante un cavo USB o 
parallelo. 

Panoramica dell'installazione: 

• Impostazione hardware: collegare la 
stampante direttamente al PC mediante un 
cavo USB o parallelo. 

• Inserire il CD fornito con la stampante sul PC 
server per attivare la stampa. 
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Informazioni necessarie durante I'installazione 
hardware: stabilire un nome di condivisione della 
stampante. 

Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II 
programma di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, fare doppio 
die sul file setup.exe nella directory principale 
del CD. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del 
programma di installazione e accettare il 
Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, 
selezionare Connessa direttamente al 
computer. 

4. Dalla schermata Tipo di connettore, selezionare il 
tipo di cavo utilizzato per collegare la stampante. 

5. Nella schermata di conferma delle impostazioni, 
verificare le impostazioni della stampante. 



Nota 



Per modificare manualmente 
I'indirizzo IP per la stampante, 
selezionare Modifica impostazioni 
nella schermata di conferma delle 
impostazioni e seguire le istruzioni 
visualizzate. 



6. Nella schermata Tipo di installazione selezionare 
Installazione tipica per eseguire un'installazione 
tipica del software. Per installare il set minimo di 
driver e software, selezionare Installazione 
minima. Se si desidera selezionare il software da 
installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

7. Nella schermata Nome stampante, assegnare alia 
stampante un nome da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

8. Nella schermata Condivisione stampante 
selezionare il pulsante di condivisione della 
stampante e seguire le istruzioni visualizzate. 

9. Se la stampante e condivisa con altri PC con 
sistemi operativi diversi da quello del PC in uso, 
una volta installata la stampante selezionare i 
driver per tali sistemi operativi nella schermata 
Supporto driver client. 

• Per aggiungere driver per la condivisione con 
sistemi operativi diversi, evidenziare la 
stampante e selezionare File, Proprieta. Nella 
scheda di condivisione selezionare Driver 
addizionali e individuare i driver desiderati. 



10. Se si desidera, per Windows 2000 eXPe 
possibile fornire una posizione e informazioni 
descrittive. 

1 1 . Nella schermata Pronta per I'installazione, 
selezionare I'opzione di installazione e attendere i 
completamento della procedura. 

4 - Stampa client-server mediante 
stampante condivisa con 
collegamento diretto 

Installazione del client 



Nota 



Server 



E necessario completare 
I'installazione del server (vedere la 
configurazione 3) prima di eseguire 
I'installazione del client. 



Stampante 




Opzione consigliata quando la stampante e 
gia stata collegata alia rete e una coda di 
stampa e condivisa da un file server/server di 
stampa di rete oppure quando la stampante e 
collegata direttamente a un PC in rete e 
condivisa con altri PC client della rete. 

Inserire il CD fornito con la stampante sul PC 
client per attivare la stampa. 

Informazioni necessarie durante I'installazione del 
software: 

• Nome UNC (Universal Naming Convention) per 
la stampante condivisa 

• Esempio: 
\\nome_server\nomecondivisione\percorso\no 
mefile 
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Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II 
programma di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, fare doppio 
die sul file setup.exe nella directory principale 
del CD. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del 
programma di installazione e accettare il 
Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, 
selezionare Connessa mediante la rete. 

4. Nella schermata Stampanti trovate selezionare la 
stampante da installare. 

5. Nella schermata Tipo di installazione selezionare 
Installazione tipica per eseguire un'installazione 
tipica del software. Per installare il set minimo di 
driver e software, selezionare Installazione 
minima. Se si desidera selezionare il software da 
installare, selezionare Installazione 
personalizzata. 

6. Nella schermata Pronta per I'installazione, 
selezionare I'opzione di installazione e attendere il 
completamento della procedura. 

Configurazione manuale di un 
indirizzo IP 

La stampante puo individuare automaticamente un 
indirizzo IP dal server BootP/DHCP di rete o puo 
essere configurata dal software. Se si desidera 
assegnare un indirizzo IP specifico alia stampante, e 
possibile configurare manualmente un indirizzo IP dal 
pannello di controllo della stampante. 

1 . Premere il pulsante Menu nel pannello di 
controllo della stampante e individuare il menu 
JETDIRECT. In genere, si seleziona il menu 
CONFIGURA PERIFERICA, quindi il menu I/O e 
il menu JETDIRECT. 

2. Nel menu JETDIRECT selezionare il menu 
TCP/IP, il menu METODO CONFIG., quindi 
selezionare MANUALE. Viene aggiunto un 
elemento IMPOST MANUALI al menu TCP/IP. 

3. Utilizzare il menu IMPOST MANUALI e i tasti del 
pannello di controllo per impostare i valori per 
INDIRIZZO IP, SUBNET MASK, GATEWAY 
PREDEF, SERVER SYSLOG e TIMEOUT INATT. 



Creazione di una porta della 
stampante mentre la stampante non 
e collegata alia rete 



Questa funzione e supportata solo 
sulle reti IP. 

Per creare una porta della stampante quando la 
stampante non e temporaneamente collegata alia rete 
ma verra collegata successivamente, e necessario 
disporre delle seguenti informazioni: 

• Nome stampante o indirizzo IP 
Nome porta 

• Tipo di periferica 
Passaggi di installazione: 

1 . Inserire il CD fornito con la stampante. II 
programma di installazione si avvia 
automaticamente. In caso contrario, fare doppio 
die sul file setup.exe nella directory principale 
del CD. 

2. Selezionare la lingua di visualizzazione del 
programma di installazione e accettare il 
Contratto di licenza. 

3. Dalla schermata Connessione della stampante, 
selezionare Connessa mediante la rete. 

4. II software ricerca una stampante nella rete. 
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo 
che indica che non e stata rilevata alcuna 
stampante, selezionare Avanti. Scegliere 
Immettere le impostazioni per una stampante non 
in rete, quindi selezionare Avanti. Nella schermata 
delle impostazioni della stampante, individuare la 
stampante specificando I'indirizzo dell'hardware o 
un indirizzo IP. 

5. Nella schermata Impostazione nome porta 
selezionare il nome della porta o utilizzare 
I'impostazione predefinita. 

6. Nella schermata Nome stampante, assegnare alia 
stampante un nome da utilizzare nella cartella 
Stampanti. 

7. Se la stampante e condivisa con altri PC con 
sistemi operativi diversi da quello del PC in uso, 
una volta installata la stampante selezionare i 
driver per tali sistemi operativi nella schermata 
Supporto driver client. 
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• Per aggiungere driver per la condivisione con 
sistemi operativi diversi, evidenziare la 
stampante e selezionare File, Proprieta. Nella 
scheda di condivisione selezionare Driver 
addizionali e individuare i driver desiderati. 

8. Se si desidera, per Windows 2000 eXPe 
possibile fornire una posizione e informazioni 
descrittive. 

9. Nella schermata Pronta per I'installazione, 
selezionare I'opzione di installazione e attendere il 
completamento della procedura. 

10. Quando si e pronti per utilizzare la stampante e 
necessario collegarla alia rete. 
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Gui'a de instalacion de impresoras compartidas y conectadas en 
red para sistemas operativos Windows® 



HP recomienda utilizar el instalador de software de 
HP incluido en el CD que viene con la impresora para 
configurar la impresora mediante las configuraciones 
de red que se describen en este documento. No es 
necesario instalar software adicional para la 
impresora con este instalador. 

Tambien puede realizar estas configuraciones 
mediante el asistente Agregar impresora, pero no se 
incluyen las instrucciones para ello. Consulte la Gui'a 
del usuario del CD suministrado con la impresora 
para obtener dichas instrucciones y mas detalles 
sobre el uso del instalador. Tambien encontrara 
instrucciones para otros sistemas operativos. La Gui'a 
del administrador HP Jetdirect y las notas de 
instalacion, tambien incluidas en el CD, ofrecen 
instrucciones adicionales. 

Posibles configuraciones 
de red 

Las siguientes son cuatro posibles configuraciones de 
red para la impresora: 

1 . La impresora esta conectada directamente a la 
red (impresion en modo directo o de igual a igual). 
Cada usuario de la red imprime directamente a la 
direccion de red de la tarjeta de red de la 
impresora. 

2. La impresora esta conectada directamente a la 
red y se configura una cola de impresion 
compartida en un archivo de red /servidor de 
impresion (impresion cliente-servidor). Esta cola 
de impresion compartida Neva directamente a la 
impresora a traves de un puerto de red. 

3. La impresora esta conectada directamente a un 
equipo que funciona como servidor de impresion 
y permite compartir la impresora en la red. 

4. Los clientes del equipo se conectan a una 
impresora ya configurada en la red o se conectan 
a una cola de impresion compartida desde otro 
cliente del equipo o archivo/servidor de 
impresion. 

Las siguientes secciones ofrecen informacion sobre 
las configuraciones de red y proporcionan informacion 
basica sobre la instalacion. 



1. Impresion en modo directo o de 
igual a igual 

La impresora esta conectada directamente a la red y 
todos los equipos o clientes imprimen directamente 
en la impresora. 



Impresora 




Clientes 





• Recomendado para grupos de 10 a 20 
usuarios o para oficinas pequenas. 

• Requiere una conexion de red en la impresora o 
un servidor de impresion interno o externo. Si la 
impresora no dispone de ninguno, utilice la 
configuracion numero 3. 

Descripcion general de la instalacion: 

• Instalacion de hardware: conecte la impresora 
directamente a la red mediante un cable 

de red. 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora y 
siga los pasos siguientes en cada equipo para 
posibilitar la impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion 
del software: hardware de la impresora o 
direccion IP que aparece en la pagina 2 de la 
pagina de configuracion de la impresora. Si 
desea obtener instrucciones sobre como 
imprimir la pagina de configuracion, consulte la 
Gui'a del usuario incluida en el CD. 

Pasos para la instalacion: 

1 . Imprima una pagina de configuracion y busque la 
direccion IP en la segunda pagina, debajo de 
TCP-IP. Si desea obtener instrucciones sobre 
como imprimir la pagina de configuracion, 
consulte la Gui'a del usuario incluida en el CD. Si 
la direccion IP es 0.0.0.0, espere a que termine la 
inicializacion (2 o 3 minutos) e imprima otra 
pagina de configuracion. Si no se encuentra una 
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direccion IP valida en la red, se asigna una 
direccion IP (192.0.0.192 6 169.254.x.x) 
automaticamente. Si desea asignar una 
direccion IP particular utilizando el panel de 
control de la impresora, consulte las instrucciones 
que aparecen al final de este documento. 

2. Introduzca el CD suministrado con la impresora. 
El instalador del software debera iniciarse 
automaticamente. Si no lo hace, busque el 
archivo setup.exe en el directorio rai'z del CD y 
haga doble clic sobre el. 

3. Seleccione el idioma del instalador y acepte el 
Acuerdo de licencia. 

4. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione 
Conectada a t raves de la red. 

5. En la pantalla Impresoras encontradas, 
seleccione la impresora que desea instalar. 

6. En la pantalla Confirmar configuracion, controle 
los valores de la impresora. 



Nota Para modificar manualmente la 

direccion IP de la impresora, 
seleccione Cambiar configuracion en 
la pantalla Confirmar configuracion y 
siga las indicaciones. 

7. En la pantalla Tipo de instalacion, seleccione 
Instalacion tfpica para instalar el software ti'pico. 
Para instalar el conjunto mfnimo de controladores 
y software, seleccione Instalacion minima. Si 
desea elegir el software que se va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

8. En la pantalla Nombre de impresora, introduzca 
un nombre para la impresora que se utilizara en la 
carpeta Impresoras. 

9. Si utiliza Windows 2000 y XP, puede introducir la 
ubicacion e informacion descriptiva si lo desea. 

10. 

2. Impresion cliente-servidor 
mediante una cola de impresion 
compartida conectada a un puerto 
de red. 

La impresora esta conectada directamente a la red y 
se crea una cola de impresion en un archivo de 
red/servidor de impresion. El servidor controla la 
impresion. 



Servidor de Impresora 
impresion 




Recomendado para grupos grandes, de mas 
de 30 usuarios. Permite al administrador 
controlar la configuracion de los 
controladores de impresora de los clientes. 

• Requiere una conexion de red en la impresora o 
un servidor de impresion interno o externo. Si la 
impresora no dispone de conexion de red, utilice 
la configuracion numero 3. 

Descripcion general de la instalacion: 

• Instalacion de hardware: conecte la impresora 
directamente a la red mediante un cable 

de red. 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora 
en el equipo servidor para habilitar la 
impresion. 

Informacion necesaria durante la instalacion del 
software: 

• Determine el hardware o la direccion IP de la 
impresora, que aparece en la pagina 2 de la 
pagina de configuracion de la impresora. Si 
desea obtener instrucciones sobre como 
imprimir la pagina de configuracion, consulte la 
Gui'a del usuario incluida en el CD. 



Pasos para la instalacion: 

1 . Imprima una pagina de configuracion y busque la 
direccion IP en la segunda pagina, debajo de 
TCP-IP. Si desea obtener instrucciones sobre 
como imprimir la pagina de configuracion, 
consulte la Gui'a del usuario incluida en el CD. Si 
la direccion IP es 0.0.0.0, espere a que termine la 
inicializacion (2 o 3 minutos) e imprima otra 
pagina de configuracion. Si no se encuentra una 
direccion IP valida en la red, se asigna una 



En la pantalla Preparada para instalar, seleccione • Decida un nombre compartido para la 
Instalar y espere a que se complete la instalacion. impresora. 
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3. 



direccion IP (192.0.0.192 o 169.254.x.x) 
automaticamente. Si desea asignar una 
direccion IP particular utilizando el panel de 
control de la impresora, consulte las instrucciones 
que aparecen al final de este documento. 

Introduzca el CD suministrado con la impresora. 
El instalador del software debera iniciarse 
automaticamente. Si no lo hace, busque el 
archivo setup.exe en el directorio rai'z del CD y 
haga doble die sobre el. 

Seleccione el idioma del instalador y acepte el 
Acuerdo de licencia. 



4. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione 
Conectada a t raves de la red. 

5. En la pantalla Confirmar configuracion, controle 
los valores de la impresora. 



Nota 



Para modificar manualmente la 
direccion IP de la impresora, 
seleccione Cambiar configuracion en 
la pantalla Confirmar configuracion y 
siga las indicaciones. 



6. En la pantalla Tipo de instalacion, seleccione 
Instalacion tfpica para instalar el software ti'pico. 
Para instalar el conjunto mfnimo de controladores 
y software, seleccione Instalacion minima. Si 
desea elegir el software que se va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

7. En la pantalla Nombre de impresora, introduzca 
un nombre para la impresora que se utilizara en la 
carpeta Impresoras. 

8. En la pantalla Compartir impresora, haga die en 
el boton Compartir impresora y siga las 
indicaciones. 

9. Si comparte la impresora con otros equipos que 
ejecutan sistemas operativos diferentes al que 
esta usando, agregue estos controladores en la 
pantalla Compatibilidad de controladores cliente 
una vez instalada la impresora. 

• Para agregar controladores para compartir con 
sistemas operativos diferentes, resalte la 
impresora y seleccione Archivo, Propiedades. 
En la ficha Compartir, seleccione 
Controladores adicionales y sehale los 
controladores deseados. 

10. Si utiliza Windows 2000 y XP, puede introducir la 
ubicacion e informacion descriptiva si lo desea. 

11. En la pantalla Preparada para instalar, seleccione 
Instalar y espere a que se complete la instalacion. 



3. Impresion cliente-servidor 
mediante una impresora 
compartida conectada 
directamente a un equipo 

Instalacion del servidor 

La impresora esta conectada directamente a un 
equipo mediante un cable paralelo o USB y se 
comparte con otros equipos o clientes en la red. 



Servidor 



Impresora 




Clientes 



Recomendado para impresoras que no 
disponen de conexion de red. 

Requiere conexion directa de la impresora a un 
equipo mediante un cable paralelo o USB. 

Descripcion general de la instalacion: 

• Instalacion de hardware: conecte la impresora 
directamente al equipo mediante un cable 
paralelo o USB. 

• Ejecute el CD suministrado con la impresora 
en el equipo servidor para habilitar la 
impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del 
software: elija un nombre compartido para la 
impresora. 

Pasos para la instalacion: 

1 . Introduzca el CD suministrado con la impresora. 
El instalador del software debera iniciarse 
automaticamente. Si no lo hace, busque el 
archivo setup.exe en el directorio rai'z del CD y 
haga doble die sobre el. 

2. Seleccione el idioma del instalador y acepte el 
Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione 
Conectada directamente a este equipo. 

4. En la pantalla Tipo de conector, seleccione el tipo 
de cable utilizado para conectar la impresora. 
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5. En la pantalla Confirmar configuracion, controle 
los valores de la impresora. 



Servidor 



Impresora 



Nota 



Para modificar manualmente la 
direccion IP de la impresora, 
seleccione Cambiar configuracion en 
la pantalla Confirmar configuracion y 
siga las indicaciones. 



6. En la pantalla Tipo de instalacion, seleccione 
Instalacion tfpica para instalar el software ti'pico. 
Para instalar el conjunto mfnimo de controladores 
y software, seleccione Instalacion minima. Si 
desea elegir el software que se va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

7. En la pantalla Nombre de impresora, introduzca 
un nombre para la impresora que se utilizara en la 
carpeta Impresoras. 

8. En la pantalla Compartir impresora, haga die en 
el boton Compartir impresora y siga las 
indicaciones. 

9. Si comparte la impresora con otros equipos que 
ejecutan sistemas operativos diferentes al que 
esta usando, agregue estos controladores en la 
pantalla Compatibilidad de controladores cliente 
una vez instalada la impresora. 

• Para agregar controladores para compartir con 
sistemas operativos diferentes, resalte la 
impresora y seleccione Archivo, Propiedades. 
En la ficha Compartir, seleccione 
Controladores adicionales y senale los 
controladores deseados. 

10. Si utiliza Windows 2000 y XP, puede introducir la 
ubicacion e informacion descriptiva si lo desea. 

11. En la pantalla Preparada para instalar, seleccione 
Instalar y espere a que se complete la instalacion. 

4. Impresion cliente-servidor 
mediante una impresora 
compartida conectada 
directamente a un equipo 

Instalacion del cliente 




Clientes 



Nota 



Se debe completar la instalacion (ver 
configuracion 3) antes realizar la 
instalacion del cliente. 



Recomendada cuando la impresora se haya 
conectado a una red y se haya compartido 
una cola de impresion de un archivo/servidor 
de impresion, o cuando se haya conectado 
directamente a un equipo en red y compartido 
con otros clientes del equipo. 

Ejecute el CD suministrado con la impresora en el 
equipo cliente para habilitar la impresion. 

• Informacion necesaria durante la instalacion del 
software: 

• Nombre de la UNC (Convencion de 
Nomenclatura Universal) para la impresora 
compartida 

• Ejemplo: 
\\server_name\sharename\path\filename 

Pasos para la instalacion: 

1 . Introduzca el CD suministrado con la impresora. 
El instalador del software debera iniciarse 
automaticamente. Si no lo hace, busque el 
archivo setup.exe en el directorio rai'z del CD y 
haga doble die sobre el. 

2. Seleccione el idioma del instalador y acepte el 
Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione 
Conectada a traves de la red. 

4. En la pantalla Impresoras encontradas, 
seleccione la impresora que desea instalar. 

5. En la pantalla Tipo de instalacion, seleccione 
Instalacion tfpica para instalar el software ti'pico. 
Para instalar el conjunto mfnimo de controladores 
y software, seleccione Instalacion minima. Si 
desea elegir el software que se va a instalar, 
seleccione Instalacion personalizada. 

6. En la pantalla Preparada para instalar, seleccione 
Instalar y espere a que se complete la instalacion. 
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Configuracion manual de una 
direccion IP 

La impresora puede encontrar automaticamente una 
direccion IP desde el servidor de red BootP/DHCP o 
se puede configurar desde el software. Pero si desea 
asignar una direccion IP particular a su impresora, 
puede configurar una direccion IP manualmente 
desde el panel de control de la impresora. 

1 . Presione el boton Menu del panel de control de la 
impresora y busque el menu JETDIRECT. 
Normalmente, seleccionara el menu 
CONFIGURAR DISPOSITIVO, luego el menu I/O, 
y finalmente el menu JETDIRECT. 

2. En el menu JETDIRECT, seleccione el menu 
TCP/IP, el menu CONFIG METODO y luego 
seleccione MANUAL. Se agrega un elemento de 
CONFIGURACION MANUAL al menu TCP/IP. 

3. Use el menu CONFIGURACION MANUAL y las 
teclas del panel de control para establecer los 
valores para DIRECCION IP, MASCARA DE 
SUBRED, PORTAL PREDETERMINADO, 
SERVIDOR SYSLOG y TIEMPO DE 
INACTIVIDAD. 

Creadon de un puerto de 
impresora mientras la impresora no 
esta conectada a la red 



Esta caracteristica solo es compatible 
en una red IP. 

Para crear un puerto de impresora cuando la 
impresora no esta actualmente conectada a la red, 
pero lo estara con posterioridad, tenga la siguiente 
informacion a su disposicion: 

Nombre de la impresora o direccion IP 

Nombre del puerto 
• Tipo de dispositivo 
Pasos para la instalacion: 

1 . Introduzca el CD suministrado con la impresora. 
El instalador del software debera iniciarse 
automaticamente. Si no lo hace, busque el 
archivo setup.exe en el directorio rai'z del CD y 
haga doble die sobre el. 

2. Seleccione el idioma del instalador y acepte el 
Acuerdo de licencia. 

3. En la pantalla Conexion de impresora, seleccione 
Conectada a t raves de la red. 



4. Permita que el software busque una impresora en 
la red. Cuando aparece el cuadro de dialogo 
Impresora no encontrada, seleccione Siguiente. 
Elija Ingresar configuracion para una impresora 
que no esta en la red y seleccione Siguiente. En 
la pantalla Configuracion de impresora, 
identifique la impresora especificando el 
hardware o una direccion IP. 

5. En la pantalla Establecer nombre de puerto, 
seleccione el nombre de puerto o use el nombre 
predeterminado. 

6. En la pantalla Nombre de impresora, introduzca 
un nombre para la impresora que se utilizara en la 
carpeta Impresoras. 

7. Si comparte la impresora con otros equipos que 
ejecutan sistemas operativos diferentes al que 
esta usando, agregue estos controladores en la 
pantalla Compatibilidad de controladores cliente 
una vez instalada la impresora. 

• Para agregar controladores para compartir con 
sistemas operativos diferentes, resalte la 
impresora y seleccione Archivo, Propiedades. 
En la ficha Compartir, seleccione 
Controladores adicionales y sehale los 
controladores deseados. 

8. Si utiliza Windows 2000 y XP, puede introducir la 
ubicacion e informacion descriptiva si lo desea. 

9. En la pantalla Preparada para instalar, seleccione 
Instalar y espere a que se complete la instalacion. 

10. Cuando desee usar la impresora, debe conectarla 
a la red. 
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Gereed om te installatienstallatiehandleiding voor 
netwerkprinters en gedeelde printers in Windows® 



U kunt het beste het software-installatieprogramma 
van HP vanaf de cd die bij de printer wordt geleverd, 
gebruiken om de printer te installeren voor de 
netwerkconfiguraties die in dit document worden 
beschreven. U hoeft geen extra printersoftware te 
installeren als u dit installatieprogramma gebruikt. 

U kunt deze configuraties ook instellen met de wizard 
Printer toevoegen, maar instructies voor deze 
werkwijze worden in dit document niet gegeven. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd bij de 
printer voor deze instructies en voor meer informatie 
over het gebruik van het installatieprogramma. 
Instructies voor andere besturingssystemen kunt u 
hier ook vinden. In de beheerdershandleiding voor 
HP Jetdirect en in de installatieopmerkingen vindt u 
ook meer informatie. Deze staan ook op de cd. 

Mogelijke netwerkconfiguraties 

Vier mogelijke netwerkprinterconfiguraties: 

1 . De printer is rechtstreeks aangesloten op het 
netwerk (directe modus of 
peer-to-peer-afdrukken). Elke netwerkgebruiker 
drukt rechtstreeks af naar het netwerkadres van 
de netwerkkaart van de printer. 

2. De printer is rechtstreeks aangesloten op het 
netwerk en een gedeelde afdrukwachtrij wordt 
geconfigureerd op een bestands-/printserver op 
het netwerk (client-server-afdrukken). Met deze 
gedeelde afdrukwachtrij worden taken via een 
netwerkpoort rechtstreeks naar de printer 
doorgestuurd. 

3. De printer is rechtstreeks aangesloten op een 
computer die dient als een printserver, waarmee 
de printer kan worden gedeeld met clients op een 
netwerk. 

4. Clients maken verbinding met een printer die al is 
ingesteld op het netwerk of maken verbinding met 
een afdrukwachtrij die wordt gedeeld met een 
andere client of bestands-/printserver. 

In de volgende gedeelten vindt u informatie over elke 
netwerkconfiguratie en algemene installatiegegevens. 



1 - Directmodus of 
peer-to-peer-afdrukken 

De printer is rechtstreeks aangesloten op het netwerk 
en alle computers of clients drukken rechtstreeks af 
naar deze printer. 



Printer 




Clients 





Aanbevolen voor groepen van tien tot twintig 
gebruikers of kleine bedrijven. 

Hiervoor is een netwerkverbinding op de printer of 
een interne of externe printserver vereist. Als 
deze niet aanwezig is, moet u configuratie 3 
gebruiken. Deze wordt hieronder weergegeven. 

Installatieoverzicht: 

• Hardware-installatie: sluit de printer 
rechtstreeks aan op het netwerk met een 
netwerkkabel. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd en voer 
de onderstaande procedure uit voor elke 
computer om afdrukken mogelijkte maken. 

• Vereiste gegevens tijdens de 
software-installatie: printerhardware of 
IP-adres verkregen van pagina 2 van de 
configuratiepagina van de printer. Raadpleeg 
de gebruikershandleiding op de cd voor 
instructies over het afdrukken van de 
configuratiepagina. 
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I nstal latiep roced u re : 

1 . Druk een configuratiepagina af en noteer het 
IP-adres op de tweede pagina onder TCP-IP. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd 
voor instructies over het afdrukken van de 
configuratiepagina. Als het IP-adres 0.0.0.0 is, 
moet u wachten totdat het initialiseren is voltooid 
(twee of drie minuten) en drukt u opnieuw een 
configuratiepagina af. Als er geen geldig 
IP-adres via het netwerk wordt gevonden, wordt 
er automatisch een standaard 

IP-adres (192.0.0.192 of 169.254.x.x) 
toegewezen. Als u een bepaald IP-adres wilt 
toewijzen via het bedieningspaneel van de printer, 
gaat u naar de instructies aan het einde van dit 
document. 

2. Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt 
automatisch gestart. Is dit niet het geval, dan gaat 
u naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en 
dubbelklikt u hierop. 

3. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het 
hulpprogramma en accepteer de 
Gebruiksrechtovereenkomst. 

4. Selecteer Via het netwerk in het venster 
Printeraansluiting. 

5. Selecteer de printer die u wilt installeren in het 
venster met gevonden printers. 

6. Controleer de printerinstellingen in het venster 
Instellingen bevestigen. 



Als u het IP-adres handmatig wilt 
wijzigen, selecteert u Instellingen 
wijzigen in het venster Instellingen 
bevestigen en voert u de 
procedure uit. 

7. Selecteer Standaardinstallatie in het venster 
Type installatie om de standaardsoftware te 
installeren. Selecteer Minimuminstallatie om het 
minimumaantal stuurprogramma's en 
softwareonderdelen te installeren. Selecteer 
Aangepaste installatie als u de software die u 
wilt installeren, wilt selecteren. 

8. Geef in het venster Printernaam een naam op 
voor de printer die moet worden gebruikt in de 
map Printers. 

9. Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst 
een locatie en een beschrijving opgeven. 

10. In het venster Gereed om te installatie selecteert 
u Installeren en wacht u tot de installatie is 
voltooid. 



2 - Client-server-afdrukken via 
gedeelde afdrukwachtrij die op een 
netwerkpoort is aangesloten 

De printer is rechtstreeks aangesloten op het netwerk 
en er wordt een afdrukwachtrij gemaakt op een 
bestands-/printserver op het netwerk. Het afdrukken 
wordt beheerd met de server. 



Printserver Printer 




Aanbevolen voor grotere werkgroepen van 
meer dan 30 gebruikers. De instellingen van 
het printerstuurprogramma van de client 
worden beheerd door de beheerder. 

Hiervoor is een netwerkverbinding op de printer of 
een interne of externe printserver vereist. Als er 
geen netwerkverbinding is, moet u configuratie 3 
gebruiken. Deze wordt hieronder weergegeven. 

Installatieoverzicht: 

• Hardware-installatie: sluit de printer 
rechtstreeks aan op het netwerk met een 
netwerkkabel. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd op de 
servercomputer om afdrukken in te schakelen. 

Vereiste informatie tijdens de installatie van de 
software: 

• Bepaal het hardware- of IP-adres van de 
printer. Deze staat op pagina 2 van de 
configuratiepagina van de printer. Raadpleeg 
de gebruikershandleiding op de cd voor 
instructies over het afdrukken van de 
configuratiepagina. 

• Geef een sharenaam op voor de printer. 
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I nstal latiep roced u re : 

1 . Druk een configuratiepagina af en noteer het 
IP-adres op de tweede pagina onder TCP-IP. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd 
voor instructies over het afdrukken van de 
configuratiepagina. Als het IP-adres 0.0.0.0 is, 
moet u wachten totdat het initialiseren is voltooid 
(twee of drie minuten) en drukt u opnieuw een 
configuratiepagina af. Als er geen geldig 
IP-adres via het netwerk wordt gevonden, wordt 
er automatisch een standaard 

IP-adres (192.0.0.192 of 169.254.x.x) 
toegewezen. Als u een bepaald IP-adres wilt 
toewijzen via het bedieningspaneel van de printer, 
gaat u naar de instructies aan het einde van dit 
document. 

2. Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt 
automatisch gestart. Is dit niet het geval, dan gaat 
u naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en 
dubbelklikt u hierop. 

3. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het 
hulpprogramma en accepteer de 
Gebruiksrechtovereenkomst. 

4. Selecteer Via het netwerk in het venster 
Printeraansluiting. 

5. Controleer de printerinstellingen in het venster 
Instellingen bevestigen. 



Als u het IP-adres handmatig wilt 
wijzigen, selecteert u Instellingen 
wijzigen in het venster Instellingen 
bevestigen en voert u de 
procedure uit. 

6. Selecteer Standaardinstallatie in het venster 
Type installatie om de standaardsoftware te 
installeren. Selecteer Minimuminstallatie om het 
minimumaantal stuurprogramma's en 
softwareonderdelen te installeren. Selecteer 
Aangepaste installatie als u de software die u 
wilt installeren, wilt selecteren. 

7. Geef in het venster Printernaam een naam op 
voor de printer die moet worden gebruikt in de 
map Printers. 

8. Klik in het venster Printer delen op de knop Printer 
delen en voer de procedure uit. 

9. Als u de printer deelt met andere computers 
waarop andere besturingssystemen worden 
uitgevoerd dan op de computer die u gebruikt, 



10. 
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moet u de stuurprogramma's toevoegen in het 
venster Ondersteuning van het stuurprogramma 
voor clients nadat de printer is gelnstalleerd. 

• Wilt u stuurprogramma's delen op 
verschillende besturingssystemen, dan 
markeert u de printer en selecteert u Bestand, 
Eigenschappen. Selecteer Extra 
stuurprogramma's op het tabblad Delen en wijs 
de gewenste stuurprogramma's aan. 

Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst 
een locatie en een beschrijving opgeven. 

In het venster Gereed om te installatie selecteert 
u Installeren en wacht u tot de installatie is 
voltooid. 



3 - Client-server-afdrukken via 
gedeelde printer met een 
rechtstreekse verbinding 

Serverinstallatie 

De printer is rechtstreeks aangesloten op een 
computer met een parallelle of USB-kabel en is 
gedeeld met andere computers of clients via het 
netwerk. 



Server 



Printer 




Aanbevolen voor printers zonder 
netwerkverbinding. 

De printer moet rechtstreeks zijn aangesloten op 
een computer met een parallelle of USB-kabel. 

Installatieoverzicht: 

• Hardware-installatie: sluit de printer 
rechtstreeks aan op de computer met een 
parallelle of USB-kabel. 

• Start de cd die bij de printer is geleverd op de 
servercomputer om afdrukken in te schakelen. 

Vereiste gegevens tijdens de software-i nstal latie: 
geef de printer een sharenaam. 
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I nstal latiep roced u re : 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt 
automatisch gestart. Is dit niet het geval, dan gaat 
u naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en 
dubbelklikt u hierop. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het 
hulpprogramma en accepteer de 
Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Rechtstreeks op deze computer in 

het venster Printeraansluiting. 

4. Selecteer de kabel die is gebruikt voor de 
aansluiting op de computer in het venster 
Connectortype. 

5. Controleer de printerinstellingen in het venster 
Instellingen bevestigen. 



Als u het IP-adres handmatig wilt 
wijzigen, selecteert u Instellingen 
wijzigen in het venster Instellingen 
bevestigen en voert u de 
procedure uit. 

6. Selecteer Standaardinstallatie in het venster 
Type installatie om de standaardsoftware te 
installeren. Selecteer Minimuminstallatie om het 
minimumaantal stuurprogramma's en 
softwareonderdelen te installeren. Selecteer 
Aangepaste installatie als u de software die u 
wilt installeren, wilt selecteren. 

7. Geef in het venster Printernaam een naam op 
voor de printer die moet worden gebruikt in de 
map Printers. 

8. Klik in het venster Printer delen op de knop Printer 
delen en voer de procedure uit. 

9. Als u de printer deelt met andere computers 
waarop andere besturingssystemen worden 
uitgevoerd dan op de computer die u gebruikt, 
moet u de stuurprogramma's toevoegen in het 
venster Ondersteuning van het stuurprogramma 
voor clients nadat de printer is geinstalleerd. 

• Wilt u stuurprogramma's delen op 
verschillende besturingssystemen, dan 
markeert u de printer en selecteert u Bestand, 
Eigenschappen. Selecteer Extra 
stuurprogramma's op het tabblad Delen en wijs 
de gewenste stuurprogramma's aan. 

10. Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst 
een locatie en een beschrijving opgeven. 



1 1 . In het venster Gereed om te installatie selecteert 
u Installeren en wacht u tot de installatie is 
voltooid. 

4 - Client-server-afdrukken via 
gedeelde printer met een 
rechtstreekse verbinding 

Clientinstallatie 



Opmerking 



Server 



De serverinstallatie moet zijn voltooid 
(zie configuratie 3) voordat de 
clientinstallatie kan worden 
uitgevoerd. 



Printer 




• Wordt aanbevolen als de printer al is 
aangesloten op het netwerk en een 
afdrukwachtrij wordt gedeeld vanaf een 
bestand s-/printserver op het netwerk of als de 
printer rechtstreeks is aangesloten op een 
computer op het netwerk en wordt gedeeld 
met andere clients op het netwerk. 

Start de cd die bij de printer is geleverd op de 
clientcomputer om afdrukken in te schakelen. 

Vereiste informatie tijdens de installatie van de 
software: 

• UNC-naam (Universal Naming Convention) 
voor de gedeelde printer 

• Voorbeeld: 
\\servernaam\sharenaam\pad\bestandsnaam 

I nstal latieprocedu re : 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt 
automatisch gestart. Is dit niet het geval, dan gaat 
u naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en 
dubbelklikt u hierop. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het 
hulpprogramma en accepteer de 
Gebruiksrechtovereenkomst. 
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3. Selecteer Via het netwerk in het venster 
Printeraansluiting. 

4. Selecteer de printer die u wilt installeren in het 
venster met gevonden printers. 

5. Selecteer Standaardinstallatie in het venster 
Type installatie om de standaardsoftware te 
installeren. Selecteer Minimuminstallatie om het 
minimumaantal stuurprogramma's en 
softwareonderdelen te installeren. Selecteer 
Aangepaste installatie als u de software die u 
wilt installeren, wilt selecteren. 

6. In het venster Gereed om te installatie selecteert 
u Installeren en wacht u tot de installatie is 
voltooid. 

Een IP-adres handmatig 
configureren 

De printer kan automatisch een IP-adres zoeken 
vanaf de BootP/DHCP-server of u kunt het IP-adres 
configureren vanuit de software. Als u een bepaald 
IP-adres wilt toewijzen aan de printer, kunt u een 
IP-adres handmatig configureren vanaf het 
bedieningspaneel van de printer. 

1 . Druk op de knop Menu op het bedieningspaneel 
van de printer en ga naar het menu JETDIRECT. 
Over het algemeen selecteert u het menu 
APPARAAT CONFIGUREREN, vervolgens het 
menu I/O en JETDIRECT. 

2. In het menu JETDIRECT selecteert u het menu 
TCP/IP, vervolgens het menu 

CONFIG. METHODE en selecteert u 
HANDMATIG. Een item van HANDM. INSTELL. 

wordt toegevoegd aan het menu TCP/IP. 

3. Gebruik het menu HANDM. INSTELL. en de 
knoppen op het bedieningspaneel om de waarden 
voor IP-ADRES, SUBNETMASKER, STANDRD 
GATEWAY, SYSLOG-SERVER en TIME-OUT 
INACT. in te stellen. 

Een printerpoort maken als de 
printer niet is aangesloten op het 
netwerk 



Deze functie wordt alleenondersteund 
op een IP-netwerk. 

Als u een printerpoort wilt maken en de printer is nog 
niet op het netwerk aangesloten, moet u de volgende 
informatie beschikbaar hebben: 



Printernaam of IP-adres 

Poortnaam 
• Apparaattype 
I nstal latieprocedu re : 

1 . Plaats de cd die bij de printer is geleverd. Het 
installatieprogramma voor de software wordt 
automatisch gestart. Is dit niet het geval, dan gaat 
u naar setup.exe in de hoofdmap van de cd en 
dubbelklikt u hierop. 

2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken in het 
hulpprogramma en accepteer de 
Gebruiksrechtovereenkomst. 

3. Selecteer Via het netwerk in het venster 
Printeraansluiting. 

4. Laat de software zoeken naar een printer op het 
netwerk. Selecteer Volgende als het 
dialoogvenster Printer is niet gevonden wordt 
weergegeven. Kies de optie voor het opgeven van 
instellingen als een printer niet in het netwerk 
wordt gevonden en selecteer Volgende. In het 
venster met printerinstellingen geeft u de printer 
op met de hardware of een IP-adres. 

5. Selecteer de poortnaam of gebruik de 
standaardnaam in het venster voor het instellen 
van de poortnaam. 

6. Geef in het venster Printernaam een naam op 
voor de printer die moet worden gebruikt in de 
map Printers. 

7. Als u de printer deelt met andere computers 
waarop andere besturingssystemen worden 
uitgevoerd dan op de computer die u gebruikt, 
moet u de stuurprogramma's toevoegen in het 
venster Ondersteuning van het stuurprogramma 
voor clients nadat de printer is gei'nstalleerd. 

• Wilt u stuurprogramma's delen op 
verschillende besturingssystemen, dan 
markeert u de printer en selecteert u Bestand, 
Eigenschappen. Selecteer Extra 
stuurprogramma's op het tabblad Delen en wijs 
de gewenste stuurprogramma's aan. 

8. Voor Windows 2000 en XP kunt u desgewenst 
een locatie en een beschrijving opgeven. 

9. In het venster Gereed om te installatie selecteert 
u Installeren en wacht u tot de installatie is 
voltooid. 

1 0. Als u de printer wilt gaan gebruiken, moet u de 
printer aansluiten op het netwerk. 
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Guia de instalagao para impressoras em rede e compartilhadas 
em sistemas operacionais Windows® 



A HP recomenda a utilizagao do instalador de 
software HP no CD fornecido com a impressora para 
instala-la com as configuragoes de rede descritas 
neste documento. Voce nao precisa instalar nenhum 
software de impressora adicional utilizando esse 
instalador. 

Tambem e possfvel instalar essas configuragoes 
utilizando o Assistente para adicionar impressora, 
mas as instrugoes sobre como fazer isso nao foram 
inclui'das neste documento. Consulte o Guia do 
usuario, localizado no CD enviado com a impressora, 
para obter essas instrugoes e instrugoes mais 
detalhadas sobre a utilizagao do instalador. 
Instrugoes para outros sistemas operacionais 
tambem podem ser encontradas nele. O HP Jetdirect 
Administrator Guide (Guia do administrador do 
HP JetDirect) e as Installation Notes (Notas sobre a 
instalagao), tambem localizados no CD, fornecem 
instrugoes adicionais. 

Possfveis configuragoes 
de rede 

As quatro possfveis configuragoes da impressora em 
rede incluem: 

1 . A impressora esta conectada diretamente a rede 
(impressao de modo direto ou de ponto a ponto). 
Cada usuario da rede imprime diretamente no 
enderego de rede da placa de rede da 
impressora. 

2. A impressora esta conectada diretamente a rede 
e uma fila de impressao compartilhada esta 
configurada em um servidor de 
impressao/arquivos (impressao cliente-servidor). 
Essa fila de impressao compartilhada faz spools 
diretamente na impressora por meio de uma 
porta de rede. 

3. A impressora esta conectada diretamente a um 
PC que age como um servidor de impressao e 
permite que a impressora seja compartilhada 
na rede. 



4. Os PCs clientes se conectam a uma impressora 
configurada na rede ou a uma fila de impressao 
compartilhada de outro PC cliente ou do servidor 
de impressao/arquivos. 

As segoes a seguir fornecem informagoes sobre cada 
configuragao de rede e informagoes basicas sobre a 
instalagao. 

1 - Impressao de modo direto ou de 
ponto a ponto 

A impressora e conectada diretamente a rede e todos 
os PCs ou clientes imprimem diretamente na 
impressora. 



Impressora 




Clientes 





Recomendada para grupos de 10 a 20 
usuarios ou escritorios pequenos. 

Requer uma conexao de rede na impressora ou 
um servidor de impressao interno ou externo. Se 
a impressora nao tiver uma, utilize a configuragao 
3 a seguir. 

Visao geral da instalagao: 

• Configuragao de hardware - conecte a 
impressora diretamente a rede utilizando um 
cabo de rede. 

• Execute o CD fornecido com a impressora e 
siga as etapas abaixo em cada PC para ativar 
a impressao. 

• Informagoes necessarias durante a 
configuragao do software - enderego de 
hardware ou enderego IP da impressora obtido 
na pagina 2 da configuragao da impressora. 
Para obter instrugoes sobre como imprimir a 
pagina de configuragao, consulte o Guia do 
usuario no CD. 
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Etapas de instalagao: 

1 . Imprima uma pagina de configuragao e anote o 
enderego IP na segunda pagina, em TCP-IP. Para 
obter instrugoes sobre como imprimir a pagina de 
configuragao, consulte o Guia do usuario no CD. 
Se o enderego IP for 0.0.0.0, aguarde a 
conclusao da inicializagao (2 ou 3 minutos) e 
imprima outra pagina de configuragao. Se ainda 
assim nao for encontrado urn enderego IP valido 
na rede, urn enderego IP padrao (192.0.0.192 ou 
169. 254.x. x) sera atribui'do automaticamente. Se 
voce desejar atribuir um determinado enderego IP 
usando o painel de controle da impressora, 
consulte as instrugoes no fim deste documento. 

2. Insira o CD fornecido com a impressora. 
O instalador do software deve iniciar sem 
assistencia. Caso contrario, procure o arquivo 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas 
vezes nele. 

3. Selecione o idioma que gostaria que o instalador 
exibisse e aceite o Contrato de licenga. 

4. Na tela Conexao da impressora, selecione 
Connected via the network (Conectada pela 
rede). 

5. Na tela Impressoras localizadas, selecione a 
impressora a ser instalada. 

6. Na tela Confirm Settings (Confirmar 
configuragoes), verifique as configuragoes da 
impressora. 



Nota 



Para alterar manualmente o 
enderego IP da impressora, selecione 
Alterar configuragoes na tela Confirm 
Settings (Confirmar configuragoes) e 
siga os prompts. 



7. Na tela Tipo de instalagao, selecione Instalagao 
tfpica para instalar o software tfpico. Para instalar 
o conjunto mmimo de drivers e software, 
selecione Instalagao mmima. Se desejar 
selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

8. Na tela Nome da impressora, atribua o nome da 
impressora que sera usado na pasta 
Impressoras. 

9. Para o Windows 2000 e XP, e possi'vel fornecer a 
localizagao e informagoes descritivas, se desejar. 

10. Na tela Pronto para instalar, selecione Instalar e 
permita a conclusao da instalagao. 



2 - Impressao cliente-servidor por 
meio de uma fila de impressao 
compartilhada conectada a uma 
porta de rede 

A impressora esta conectada diretamente a rede e 
uma fila de impressao e criada em um servidor de 
impressao/arquivos. O servidor entao gerencia a 
impressao. 



Servidor de 
impressao 



Impressora 




Clientes 





• Recomendada para grupos de trabalho 
grandes, mais de 30 usuarios. Permite que o 
administrador controle as configuragoes do 
driver da impressora cliente. 

• Requer uma conexao de rede na impressora ou 
um servidor de impressao interno ou externo. Se 
a impressora nao tiver uma conexao de rede, 
utilize a configuragao 3 a seguir. 

Visao geral da instalagao: 

• Configuragao de hardware - conecte a 
impressora diretamente a rede utilizando um 
cabo de rede. 

• Execute o CD fornecido com a impressora no 
PC servidor para ativar a impressao. 

• Informagdes necessarias durante a configuragao 
do software: 

• Determine o enderego IP ou do hardware da 
impressora, obtido na pagina 2 da 
configuragao da impressora. Para obter 
instrugoes sobre como imprimir a pagina de 
configuragao, consulte o Guia do usuario 

no CD. 

• Defina um nome de compartilhamento para a 
impressora. 
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Etapas de instalagao: 

1 . Imprima uma pagina de configuragao e anote o 
enderego IP na segunda pagina, em TCP-IP. Para 
obter instrugoes sobre como imprimir a pagina de 
configuragao, consulte o Guia do usuario no CD. 
Se o enderego IP for 0.0.0.0, aguarde a 
conclusao da inicializagao (2 ou 3 minutos) e 
imprima outra pagina de configuragao. Se ainda 
assim nao for encontrado urn enderego IP valido 
na rede, urn enderego IP padrao (192.0.0.192 ou 
169. 254.x. x) sera atribui'do automaticamente. Se 
voce desejar atribuir um determinado enderego IP 
usando o painel de controle da impressora, 
consulte as instrugoes no fim deste documento. 

2. Insira o CD fornecido com a impressora. 
O instalador do software deve iniciar sem 
assistencia. Caso contrario, procure o arquivo 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas 
vezes nele. 

3. Selecione o idioma que gostaria que o instalador 
exibisse e aceite o Contrato de licenga. 

4. Na tela Conexao da impressora, selecione 
Connected via the network (Conectada pela 
rede). 

5. Na tela Confirm Settings (Confirmar 
configuragoes), verifique as configuragoes da 
impressora. 



Nota 



Para alterar manualmente o 
enderego IP da impressora, selecione 
Alterar configuragoes na tela Confirm 
Settings (Confirmar configuragoes) e 
siga os prompts. 



6. Na tela Tipo de instalagao, selecione Instalacao 
tfpica para instalar o software tfpico. Para instalar 
o conjunto minimo de drivers e software, 
selecione Instalacao mfnima. Se desejar 
selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

7. Na tela Nome da impressora, atribua o nome da 
impressora que sera usado na pasta 
Impressoras. 

8. Na tela Compartilhamento da impressora, clique 
no botao Compartilhamento da impressora e siga 
os prompts. 

9. Se estiver compartilhando a impressora com 
outros PCs que executem sistemas operacionais 
diferentes do que voce usa, adicione esses 
drivers na tela Suporte ao driver cliente apos a 
instalagao da impressora. 



• Para adicionar drivers ao compartilhamento 
com sistemas operacionais diferentes, 
destaque a impressora e selecione Arquivo, 
Propriedades. Na guia Compartilhamento, 
selecione Drivers adicionais e aponte para os 
drivers desejados. 

10. Para o Windows 2000 e XP, e possi'vel fornecer a 
localizagao e informagoes descritivas, se desejar. 

1 1 . Na tela Pronto para instalar, selecione Instalar e 
permita a conclusao da instalagao. 

3 - Impressao cliente-servidor por 
meio de uma impressora 
compartilhada conectada 
diretamente 

Instalagao do servidor 

A impressora e conectada diretamente a um PC por 
um cabo USB ou paralelo e e compartilhada com 
outros PCs ou clientes na rede. 



Servidor 



Impressora 




Clientes 



Recomendada para impressoras que nao 
possuem uma conexao de rede. 

Requer que a impressora esteja conectada 
diretamente a um PC com um cabo paralelo 
ou USB. 

Visao geral da instalagao: 

• Configuragao de hardware - conecte a 
impressora diretamente ao PC com um cabo 
paralelo ou USB. 

• Execute o CD, fornecido com a impressora, no 
PC servidor para ativar a impressao. 

Informagdes necessarias durante a configuragao 
do software - defina um nome de 
compartilhamento para a impressora. 



3 



PTWW 



Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. 
O instalador do software deve iniciar sem 
assistencia. Caso contrario, procure o arquivo 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas 
vezes nele. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador 
exibisse e aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione 
Conectada diretamente ao computador. 

4. Na tela Tipo de conector, selecione o tipo de cabo 
utilizado para conectar a impressora. 

5. Na tela Confirm Settings (Confirmar 
configuragoes), verifique as configuragoes da 
impressora. 



Nota 



Para alterar manualmente o 
endereco IP da impressora, selecione 
Alterar configuragoes na tela Confirm 
Settings (Confirmar configuragoes) e 
siga os prompts. 



6. Na tela Tipo de instalagao, selecione Instalacao 
tfpica para instalar o software tfpico. Para instalar 
o conjunto mmimo de drivers e software, 
selecione Instalacao mmima. Se desejar 
selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalacao personalizada. 

7. Na tela Nome da impressora, atribua o nome da 
impressora que sera usado na pasta 
Impressoras. 

8. Na tela Compartilhamento da impressora, clique 
no botao Compartilhamento da impressora e siga 
os prompts. 

9. Se estiver compartilhando a impressora com 
outros PCs que executem sistemas operacionais 
diferentes do que voce usa, adicione esses 
drivers na tela Suporte ao driver cliente apos a 
instalagao da impressora. 

• Para adicionar drivers ao compartilhamento 
com sistemas operacionais diferentes, 
destaque a impressora e selecione Arquivo, 
Propriedades. Na guia Compartilhamento, 
selecione Drivers adicionais e aponte para os 
drivers desejados. 

10. Para o Windows 2000 e XP, e possfvel fornecer a 
localizagao e informagoes descritivas, se desejar. 

1 1 . Na tela Pronto para instalar, selecione Instalar e 
permita a conclusao da instalagao. 



4 - Impressao cliente-servidor por 
meio de uma impressora 
compartilhada conectada 
diretamente 

Instalagao do cliente 



Nota 



Servidor 



A instalagao do servidor deve ser 
conclui'da (veja configuragao 3) antes 
da execugao da instalagao do cliente. 



Impressora 




Clientes 



Isso e recomendado quando a impressora ja 
tiver sido conectada a rede e a fila de 
impressao for compartilhada a partir de urn 
servidor de impressao/arquivos na rede. 
Tambem e recomendado quando ela estiver 
conectada diretamente a urn PC da rede e 
compartilhada com outros PCs clientes 
da rede. 

Execute o CD fornecido com a impressora no PC 
cliente para ativar a impressao. 

Informagoes necessarias durante a configuragao 
do software: 

• Nome Universal Naming Convention 
(Convengao universal de nomenclatura) (UNC) 
da impressora compartilhada 

• Exemplo: 
\\nome_do_servidor\nome_do_compartilhame 
nto\caminho\nome_do_arquivo 
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Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. 
O instalador do software deve iniciar sem 
assistencia. Caso contrario, procure o arquivo 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas 
vezes nele. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador 
exibisse e aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione 
Connected via the network (Conectada pela 
rede). 

4. Na tela Impressoras localizadas, selecione a 
impressora a ser instalada. 

5. Na tela Tipo de instalagao, selecione Instalacao 
tfpica para instalar o software tfpico. Para instalar 
o conjunto minimo de drivers e software, 
selecione Instalacao mfnima. Se desejar 
selecionar o software a ser instalado, selecione 
Instalagao personalizada. 

6. Na tela Pronto para instalar, selecione Instalar e 
permita a conclusao da instalagao. 

Configuracao manual de um 
endereco IP 

A impressora pode encontrar automaticamente um 
enderego IP a partir do servidor BootP/DHCP da 
rede, ou ele pode ser configurado a partir do software. 
Mas se voce deseja atribuir um determinado 
enderego IP a impressora, e possi'vel configura-lo 
manualmente a partir do painel de controle da 
impressora. 

1 . Pressione o botao Menu no painel de controle da 
impressora e localize o menu JETDIRECT. 
Normalmente, voce seleciona o menu 
CONFIGURAR DISPOSITIVO, o menu E/S e, em 
seguida, o menu JETDIRECT. 

2. No menu JETDIRECT, selecione o menu TCP/IP, 
o menu METODO DE CONFIG, e, em seguida, 
selecione MANUAL. Um item 
CONFIGURACOES MANUAIS e adicionado ao 
menu TCP/IP. 

3. Use o menu CONFIGURACOES MANUAIS e as 
teclas do painel de controle para definir os valores 
de ENDERECO IP, MASCARA DE SUB-REDE, 
GATEWAY PADRAO, SERVIDOR SYSLOG e 
TEMPO LIMITE DE OCIOSIDADE. 



Como criar uma porta de 
impressora se ela nao estiver 
conectada a rede 



Esse recurso somente e suportado em 
uma rede IP. 

Para criar uma porta de impressora que apenas 
estara conectada a rede mais tarde, voce devera ter 
as seguintes informagoes dispom'veis: 

Nome da impressora ou enderego IP 

Nome da porta 

Tipo de dispositivo 

Etapas de instalagao: 

1 . Insira o CD fornecido com a impressora. 
O instalador do software deve iniciar sem 
assistencia. Caso contrario, procure o arquivo 
setup.exe no diretorio raiz do CD e clique duas 
vezes nele. 

2. Selecione o idioma que gostaria que o instalador 
exibisse e aceite o Contrato de licenga. 

3. Na tela Conexao da impressora, selecione 
Connected via the network (Conectada pela 
rede). 

4. Permita que o software procure uma impressora 
na rede. Quando a caixa de dialogo Impressora 
nao localizada aparecer, selecione Avangar. 
Escolha Inserir configuragoes para uma 
impressora que nao esta na rede e selecione 
Avangar. Na tela Configuragoes da impressora, 
identifique a impressora especificando o 
hardware ou um enderego IP. 

5. Na tela Definir nome da porta, selecione o nome 
da porta ou use o padrao. 

6. Na tela Nome da impressora, atribua o nome da 
impressora que sera usado na pasta 
Impressoras. 

7. Se estiver compartilhando a impressora com 
outros PCs que executem sistemas operacionais 
diferentes do que voce usa, adicione esses 
drivers na tela Suporte ao driver cliente apos a 
instalagao da impressora. 

• Para adicionar drivers ao compartilhamento 
com sistemas operacionais diferentes, 
destaque a impressora e selecione Arquivo, 
Propriedades. Na guia Compartilhamento, 
selecione Drivers adicionais e aponte para os 
drivers desejados. 
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8. Para o Windows 2000 e XP, e possi'vel fornecer a 
localizacao e informacoes descritivas, se desejar. 

9. Na tela Pronto para instalar, selecione Instalar e 
permita a conclusao da instalacao. 

10. Quando estiver pronto para utilizar a impressora, 
voce devera conecta-la a rede. 
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^um iv imm 'u^gui] u^pmn ^mir 
.Diinn ii?nnn 

DTD RgD^ qnilQjgNn ,XP-1 Windows 2000 1UV .8 

.n^rm un .noginn nam mvn nniN 

njRnn^ imgNi qpnn' inn ,'njRnn^ pin' qum .9 

.rrnun'? 

nniN inn} t^d ^lrrott mDin nug~mn iqjnd .10 

.non^ 
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to m^EiiN mpnn inn /mpnn jid' mnn 
nN rRnn} to .uTnu mDinn m rRnn 1 ? 
,ni]Dini nnpnn *?nm mttrmn nniLin 
m iinn^ iroin .mttiTT] mpnn inn 
.mwN niDNmi] mpnn inn ,mRnn} nnmn 

n][?nn^ iwgNi 'iRnrr inn /mpnn} pm' mnn 

.irnun'? 



ip nnmo "p uj n 1 ]! 1 rrrnn 

nitun "■uniuiN jgiNn ip nnmn into nTO 1 nngmn 
m Tun? inn i/gim^ in ,rmm BootP/DHCP 
nnmD m^Rn 1 ? iJi^m dn in .mmnn linn nnmDn 
jgiNn ip nninD Tun 1 ? iririujgNn /ptu nngm} ip 
.nngmn }qj niRnn ni} nmmNn nT 

niRnn nTO (uheui) Menu rn} .1 
.jetdirect ungnn DR mm nngmn 

CONFIGURE DEVICE 1U2 

ungnn pn into XlRnn nirni niun) 
ungnn inn pn intf?i (u}g/u}R) 1/0 

JETDIRECT 

jcp/ip ungnn inn ,jetdirect ungnn .2 
num nu^m) config method ungnn inn 
.(mr) manual inn pn inN^i ,(n~iisn 
(nr]T nrmn) manual settings ungn 
tcp/ip ungn} qnn 

mnm) manual settings ungnn wnnmn .3 
nomn t\r DinR 1 ? to ,niRnn ni} n^n^ni (miT 

SUBNET MASK ,(IP nniDD) IP ADDRESS TOD 

mm) default gateway /mwn nan nmn) 

(Syslog niQJ) SYSLOG SERVER ,C?mn I11TO 

.(n"?iua min nmn im Rng) idletimeout-i 



rroEnnn iwrd rmEnn niTS 1 nTS 1 
nun} mmnn nrn 



.ip nam rii ~[R inn] m rg^n 



mun 



mmnn nrN nngmn iqjnd nngm nify ht? to 
iniNn nnmn mmnn n^nn in ,liji miNn nun 1 ? 

:pn} LiTnn nN pn ,~mr 

ip nninD in nngm ntu 

n^y ntu 

IRnn jm • 



nnmiNiL muj-nijrt rmEnn - 4 
utttil mmnn ,ngniojn nuEnn 

TUT 



nip? mpnn 



inN} ri iwgNrm niR} mpnn 
IRnnn 'pmn }qj n]Rnnn nnn 
(3 iiTOn nNi) 



nngm 



nioj 




"iqjndi nun} mmn ~qd nuEnnn iqjnd f^itj • 

mm/nun taipn qniwn Nin noErmn nn 
qniwrn nun numTrt niTur ~qittt] in ,nuErm 
.num nnnN niR"2 ^umrrt 

,nngm^ qnmn nu^Rnn nN ^rign 
.nngm nugtf? to ,niRm ntunnn 

:mninn n]Rnn qmnn pmn vm 

(Universal Naming Convention) UNC nm • 

.ngnitunn nngmn nnri 
:nn;ii • 

\\server_name\sharename\path\filename 

:mj?nnn u^m 

.nngm^ qnmn nu^Rnn nN njDn .1 
?Rmv igiNn TOg 1 ? ^nnn^ nnN mDinn rRnn 
m im jTOg 1 ? T'nnn wr njDinn rRnn nN 
nu^Rnn ■?[!] nTOn n^ignn setup.exe rniRn 

.nmiig r?u rn^i 

rRnnn ntf J^n^ qji^m nntu ngtun nN inn .2 
.irmnn nDnn nN iqjni 

.nunn in mmnn inn /nngmn iiTn' mnn .3 

qji^mii] nngmn inn mngm' mnn .4 

TRnn 1 ? 
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dqj inn - mnmn njRnn ~pnm Finm dtu • 

.nugm^ qirrw 

:mpnnn 

ri?nn .nugm 1 ? qnmn nu^Rnn nN unn .1 

rRmv igwn ej"? T'nnn} hun nmnn 
nN mN /?iug} Trmn ipn nDinn Fi?nn un 
nu^Rnn 'ptu u n unn n^igun setup.exe FniRn 

.urnng V?v yu^ 

Fi?nnn m r^r\l qn^nn nntu ngtun nN inn .2 
.irwin dddfi nN iqjni 

mTur jminn inn /nugmn uttt' quun .3 

,m nwrnrt 

ujtdutuj I23r\ jid t\r inn ,'innn jiu' qurn .4 

.nugmn iiTn 1 ? 

.nugmn nrmn nN nnN ,'nmjn hutn' mnn .5 



nninD fin it imto nuuft "■id 
nrur inn ,nugmn }iu ip-n 
'nrran hutn' qurn 'nrmn 
.nrmnn iur mpui 



"■td m^EiiN mpnn inn /mpnn jid' quun .6 

tin rprm"? 1_ d .n^Jin mmnn nN riPnn 1 ? 
.nnnim unpnn ^mn 5tu n^uTnn nmrm 
nN nnn 1 ? q]i:ra un .rrttiTT] n]j?nn inn 
.tvutn nriNniT] mpnn inn .m^nn? iiDinn 

jsrtu nugmn did nN inn ,'nugm did' innn .7 

,'niugm' rrjrnn 

Fin} iv fn^ ,'nugm qinw ~[unn .8 
.nrmnn inN iij?ui 'nugm qm'uj' 

jrguu D'QtuTTT] nu nugmn nN qnwn q;m un .9 
nuiwn nuns n^ngn niDiun nuRnm un^um 
iRnnn ^mn nN qurn ,t?ti] ntunnn mpniTin lm 
}mm nDW quun n^ngn niDirn iud 
.nugmn njpnn in^ ,'nii? 1 ? ipnn 

mniiiT] dd qin/tu'? ii?nn ^mn q^in 1 ? 1_ d • 
,'Fmp' inm nugmn nN inu ,rmm n^ngn 
inn .'qirriu' n^uiDn ,'ut"^^' 
^nju iv imni 'u^guu unpnn ^>mn' 
urwinn ii?nnn 

dtu Rgu^ inntijgNn ,xp-i windows 2000 nnu .10 
.n^m un ,nugmn untii mvn nniN 

m[?nn} iwgNi 'ii?nn' inn ,'m[?nn} piir mun .11 

urnun^ 



nvw nugmn uw nN inn ,'nugm did' quun .7 

,'niugm' n^^nn 

l^n^ }d Fn^ ,'nugm qm^iD' quun .8 
.nrmnn iur niRiii 'nugm qin^or 

^"■guu u^ntunu uu nugmn r\R qntuu qjn m .9 
nuitun nnn^ n^rign niDiuu ni][?niu un^DW 
IRnnn ^nju n^ qum q^tu ntunnn njpniun itu 
^njun nDW quun n^N n^rign niDiuu inn 
.nugmn njpnn in^ ,'mp"? ip>nn 

niDiuu dl) qin^tij^ iRnn "^mn q^um^ "■id • 
,'FniR' inm nugmn n^ inu .nuiuj n?Lign 
inn ) 'qin''[D' n^u^uiDn .'un^g^u' 
"^mn 'pu un^m 'u^guu un^nn ^ran' 
.u^tuinn ii?nnn 

utu Rgu^ qniiajg^n ,xp-i Windows 2000 nnu .10 
.n^m hr ,nugmn n^ni uir^u nni^ 

mi?nn^ imsm qpnn' inn ,'mRnn^ pm' quun .11 

.u^nun^ 

utttil mmnn ,ngniQJD ddstd 

tut 

miun n]j?nn 

^nD nium^n ^r ntunu 1 ? t\itw nininu nugmn 
wiur uutunu'? ngnituu ntii /^nRu ^nD ~\r usb 

.niDin wiur mm?} ~\r 




ntunu^ nii" 1 ^"' nininu n^nn nugmntu n^nu 
.usb ^nD in "■^nRu ^nD nium^n ,'wr 

:mi?nnn ni^RU 

nii" 1 ^"' nugmn r\R mn - nmin njpnn • 
.usb 123 in ^nRu 123 niumNn ,nwil 

,nugm^ qnmn nu^Rnn nN ^rign • 
.nugin iwbrI id ,mwu ntunu " , n;-'?u 
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30-n *inr nm ,nnr nftnj nixinp} Ftturi 

.mp^n :?uj nuEnnn ipnn :?n:m nnun 

nngin mm in no bid 1 ? nun inrn n^nn 
,nuji iimn fn nogin 1 ? dn rivrn in ^nig 
.pn 1 ? 3 nirnin ujnnujn 

:mpnnn nTpo 

niTur noEnnn nN nun - ninin n][?nn • 
.nun niDsrm ,nwil 

jFiDEnT] 1 ? qn^nn nn^Rnn nN ^rign • 
,nog~m iujgN} i_ d ,mtun nujnnn 

:nrjinn n][?nn i^nrn rimn uttd 

nninD tin in nimnn nninD nN inN • 
.nug~mn 5tu nn^nn qi }tu nun 71 nun ,ip-n 
qi 5tu noginn jgiN nniN nrmn mnp} 
■?i^Dn .wnnwrrt 777773/7 nN ntn ,rnisn 

.nogm^ qm^uj did inn • 
:mj?nnn 

ip-n nnm^ zrt d^uji misn qi ogin .1 
nrmn mnp} tcp-ip nnn /viiun imm 
nN ntn .misn qi 5tu noginn \bir nniN 
nninD dn .nu^iPra ^du .wnnwn'? titdh 
}innNn q^nn Dm 1 ? td lrmn ,0.0.0.0 N^n ip-n 
n^T]] n 1 ? dn .qui] rnisn qi DEnm (dirt 3 in 2) 
nwnujnn ip nninD .n^in ip nnim nura 

(169.254.X.X IN 192.0.0.192) HUT] TYVTD 

nninD nispn} qn^in dn /dtjudin igiNn n^pm 
,nog7nn "puj nipnn m"? nn^DNn nn^un ip 
.fit inon qion nrmnn ru 

rpnn .nDgin 1 ? qii2*nn nrr'ppnn dn onn .2 

nmss \SW2 ^lua"? ^nrm"? hdn mnmn 
tin inN /ping 1 ? Trmn irN mmnn rpnn dn 
nra^prin wmu n^igun setup.exe pmpn 

iTDug r^u rn^i 

rpnnn nN j^n 1 ? in^ra nnuj ngwn dn inn .3 
.irurin ddoi dn iujni 

nunn in mninn inn /nug-mn irrn' qonn a 

.noginn nrmn hn nnN ,'nrmn hutn' lonn .5 



nninD dn it igiNn nnurt n 7D 
irur inn ,nug~mn 5tu ip-n 
'nrmn hutn' lung, 'nnmn 
.nrmnn inN nipui 



id n^^aiN n]j?nn inn ,'mpnn jid' qonn .6 

hn ripnn 1 ? 7 ~d .n^Jin njDinn dn ripnn 1 ? 
,ni]Dim mprm ^mn "piu n^n^^nn nnirn 
tin nnn 1 ? qji^m dn jrsriTT] mj?nn inn 

n'tu^ niDNmi] mj?nn inn ,njRnn^ njDinn 



rpTiTD ringing qn^nn nu^Rnn dn djdi .2 

/■nd^d igiND "piua"? ^nnn 1 ? hdn njDinn 
dn inN ,"?1D9? Trmn d^n UDinn trhd dn 
nu^Rnn 'ptu dtoh n^igon setup.exe nipn 

.D^nijg v^v Fn^i 

rj?nnn m ~[ivr\2 nntu ngtun dn inn .3 
.inarm DDon m iqjni 

.minn in mmnn inn /noginn iiTn' qonn .4 

Tinrauj nnginn inn ,'in^djuj ningin' qam .5 

.noginn nnun hn ddn ,'nniJn n^N' qonn .6 



nnmD dn n ]T igiNn rmurt n 7D 
'lnuj' inn ,nDg7Dn ^uj ip-n 
'niiijn iiuj^n' qonn 'nrmn 
.nrrann inN znpui 



i_ d jt^eiin mj?nn inn ,'m[?nn jid' qonn .7 

nN ri?nn^ "■td .n^nn njDinn nN i^nn 1 ? 
,nnnini nnpnn ^nin ^uj n^nn^n nmun 
nN nnn 1 ? qinrQ dn .n^n 1 ] 1 !] mpnn inn 
1 n i u] i s nnNmn nipnn inn .rapnn 1 ? ninmn 

jsrtu noginn duj nN inn /nogin duj' lorn .8 

.'niDDTD' n^R^nn 

DTD pgo 1 ? inilUJgNn ,XP-1 Windows 2000 1DD .9 

.nyin dn .noginn iintii dir^d nniN 

njpnn^ iujgNi ipnn' inn ,'mpnn^ pin' iddd .10 

.D^nnn 1 ? 



im nwxmi miu-mp^ nuEnn - 2 
nojn ULiTTrm qmujD nugin 

iTJin nogin nni ntui^ nn^uj" 1 mmnn nogmn 
.nog~rnn nN 5mn nitun .nogm niuj/nuji fdirq 



nogm nogin niuj 
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niDiDTi mv nun} rrainrm nannun noEnTrt mjpnn tito 

Windows® ^UJ ittDEin 



zlstd m tut nuEnn zlstd - 1 

peer-to-peer 

in mnmnnn }di non^ niTur nimnr] nogmn 
.nuEnrrt niTio 1 d^d^tt] niniR^n 




in D^nmur) 20 iv 10 mn nixing y^nm • 

.DMUj? DTOWT]} 

m^g nog~m mm in nogmrt non mm n^nn 
omnujn ,n^T] iur yr nogm^ on .msm in 

.pn} 3 nn^nn 

:n][?nnn iitru 

niTtir nogmn nN inn - nimn mRnn • 
.non 'pud mi^rm ,r\wil 

^pgi nogmtt qir_mn nu^Rnn r\R ^ugn • 
,nQjnn 2d tod a'm'PQj Dm^m'? DNnnn 
.nugin mmN^ to 

ninin - iTOinn mRnn q^nm Fimn D~rm • 
2 tioto nDmmn ,ip-n nmnD in nogmn 
nrmn n^nR^ .nogmn nn^nn qin 
nN ntn ,nn^n qi }qj nog~mn miN nniN 

:n]j?nnn n^tii 

ip-n nninD^ 3.1 o^wi nn^n qi og~m .1 
nrmn n'pg.R'? tcp-ip nnn ,^wu imm 
t\r uri ,nn^n qi }qj nog~mn miN nniN 
miro on .nu^Rnn ^Dn .wnnwn? ttod/7 
^nnNn q^nn dito td irmn ,0.0.0.0 Nm ip-n 
nN^m Ri? on .qui] nn^n qi og~rm (dirt 3 ~\r 2) 
numomn IP nmnD m'Rm IP rairo num 

(169.254.X.X IN 192.0.0.192) HUT] D1TOD 

nainD nrjRn^ q]i}ra on .mnmiN igiNg n^Rm 
,nogmn niRim m"? niD^mNn nrrior] ip 
.fit qnoT] qion nrrana yu 



rmn ,hp 20] nDinn rprmn omnmn} n^rm hp 
nogmn mRnn qn^ 1 ? jnogm 1 ? qn^nn nu^Rra 
niiNirmn nunn nn^nn miun niDsrm 
,ngoi] nogm nmn rRnn 1 ? tun] ttn .fit qnom 

.fit rRnm [Dirrmn urd 

qwN niD^no n^N nni^n imin^ dj qnnojgta 
niungn \tr ~pl nrmnn in ,nogmn ngoin 
tamuj ,wnnujrrt i^mn fin nNi .fit qnom 
n^N nrmn ,nogTT]^ qn^nn nu^Rnn 
rww \m .rRnm tuin^n nniN nnnN nrmni 
niDiDT] "■nj-'PD n]Rnn tod nrmn dj nu^Rnn 

HP Jetdirect Administrator TlTflFl .DlinN n^Dgn 
TOD nnDnm (HP Jetdirect ^mn^ THTT]) Guide 

nrmn d^to niu^Rnn p dj D^mn ,n]Rnnn 

.nigou 



mPTO ,n[Di nug~m} nritugN nni^n dqin 

nug~rn n^n) ntui^ nn' 1 ^ nimnr] nug~mn .1 
ntunn "■[DnnturiT] inN .(peer-to-peer g^n in 
nonn nninD^ mTW noginn nN rf?iu] 
.noginn ntuin otod 

nogm mm ntui^ nn'tu 1 nimnr] nogmn .2 
nogin) nogm nitu/noji vniRn mm qnitur] 
nogin^ n"?irjj m qnimn nogin nn .(nnQj-mR 1 ? 
.ntui n^ 1 niD^no nogm^ nn" , [D"' driq 

nituD TRgnnn gtunn^ nn^Qj"' nimnr] nogmn .3 
ngnituT] nrn^ nogm^ iwbru imn .nogin 

.ntuin niR} "■ntunr]^ 

nnjin iidw nogm^ DTOnnn niR^ nmn .4 
2WTml qniomn nogin nn^ DTOnnn in ,ntira 
.nogin nitu/FmR^ in inN mp^ 

pi ntui nn^n nniN Dim Rgot] Nnn R'pnn 
.mRnn nniN mmn Dim Rgon 
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